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Csakvar Viros (")nkorményzata Képvisels-testiiletének
2017. julius 3-an megtartott rendkiviili nyilvanos iilésérol

Hatarozatok:

197/2017. (VIL. 03.) napirend és jegyz6konyv hitelesitok elfogadasardl
198/2017. (VIL. 03.) BORD Epitész Studié K ft. altal készitett engedélyes tervek elfogadasarol
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Jegyzokonyv

Késziilt: Csakvar Viaros Onkorményzaténak Képvisels-testiilete 2017. Julius 3-4n megtartott
rendkiviili nyilvénos iilésérdl, a Csakvari K6z6s Onkormanyzati Hivatal Hézassagkotod termében.,

Jelen vannak: Illés Szabolcs polgarmester
Knausz Imre alpolgarmester
Zolnai Sandor képviseld
Fehér Imre képviseld
dr. Szeredi Péter képvisels
dr. Rankl Erzsébet képviseld
Katondné dr. Venguszt Beatrix képviseld
Tivol: Mészaros Tamas képvisels
Csutané dr. Himori Aniké képviseld
Meghivottak: Pohlmiillner Tamas aljegyz6
Jegyzokinyvvezets: Gécs-Magyar Diadna Onkormanyzati el6ado

Illés Szabolcs polgarmester

K6szOnti az iilésen megjelenteket. Megéllapitja, hogy a Képvisels-testiilet hatarozatképes, mert a 9 £
képviselobdl 7 6 az iilésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghivoban kiadott napirenddel
kapcsolatban van-e valakinek mas Javaslata, véleménye. Mas javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért
az lilés napirendjét szavazasra bocsatja. Javaslatot tesz a Jegyz6konyv hitelesitékre dr. Rankl Erzsébet
€s Zolnai Sandor képviselsk személyében.

A Képvisel6-testiilet jelenlévo 7 tagja, 7 (hét) ,jigen” szavazattal, »nem” szavazat és tartézkodas
nélkiil a kivetkezé hatirozatot hozza:

Csakvar Viros f)nkorményzaténak Képviseld-testiilete
197/2017. (VIL. 03.) hatarozata
napirend és jegyzékonyv hitelesiték elfogadasarol

Csakvar Viaros Onkorményzaténak Képvisels-testiilete a 2017. Jjulius 3-anmegtartott nyilvanos iilésén
JegyzOkonyv hitelesitének Fehér Imre ¢s Katonané dr. Venguszt Beatrix képviselSket megvélasztja, az
tilés napirendjét a kévetezok szerint elfogadja:

1./ Véaroskézpont engedélyezési terveinek elfogadasarél

Hataridé: azonnal
Felel6s: polgarmester

1./ Varoskozpont engedélyes terveinek elfogaddsarol

Illés Szabolcs polgarmester:

A BORD Epitész Stadié Kft. tervezije a Telepiilésfejlesztési Bizottsag valamint a Pénziigyi és Jogi
Bizottsag iilésén bemutatta a varoskézpont engedélyes terveit, Az engedelyes tervek elfogadasa
sziikséges a mai {ilésen. Atadom a szét.

dr. Szeredi Péter képvisels:
A koltségvetés fodsszesitd soraban bruttd 447 millié forint szerepel, ami a teljes pélyazati Osszeg.
Ebb6l mér lejstt az ingatlanvésarlas és a tervezoi dij.

Illés Szabolcs polgarmester:

Osszesen brutté 360 milli6 forintunk van. Ezzel az osszeggel tudunk szamolni. Varhato volt, hogy
nem fogunk tudni mindent megvaldsitani a rendelkezésiinkre 416 Osszegbdl. Javasolni fogom, hogy az
engedélyes kiviteli tervek késziiljenek el, és a kivitelezés a miivel6dési hazra korldtozédjon. A park
megvaldsitdsival kapcsolatban tébb kerttervezdvel, kertésszel cgyeztettem, akik elmondasa alapijan a
kivitelezés 60 millié forintbdl megvaldsithaté. Ebben az esetben nem keriilne térké burkolat csak a
parkol6ra, a gyalogos jarda gyongykavicesal lenne fedve,

Katonané dr. Venguszt Beatrix képvisels:
A jovo évi koltségvetésben lehet koltségvetési tétel, hogy megesindltassuk térkdvel a jardakat is.
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Illés Szabolcs polgdrmester:

Jelenleg 18 milli6 forinttal kevesebb pénziink van, ha 60 millié forinttal szamolunk. Nem szeretném
félbe hagyni az elkezdett munkat. Nem javaslom, hogy bontsuk le a Bagd-héazat és a Cséra-féle hazat
is azért, hogy tiresen alljon a telek.

dr. Szeredi Péter képviselo:
Mikorra kell elkésziilnie a munkalatoknak a tamogatasi szerzédés szerint?

Illés Szabolcs polgarmester:

Meég nincs meg a tdmogatasi szerzddés, de a korabbi évekbd! kiindulva varhatéan 2018. december 31.
a hatarid6, melyet fél évvel lehet hosszabbitani 2019. Junius 30-ig. 2015 decemberében kaptunk
kormanyzati tamogatést, melybdl 2016. december 31-ig kellett megvalositani a beruhdzast és 2017.
Junius 30-ig kellet elkészteni a pénziigyi elszamolast. Hosszabbithaté a hataridd indokolt esetben.

dr. Szeredi Péter képviselo:
Nem lenne megfelelébb két iitemben elvégezni a fejlesztést? Egyelére nem kellene a Bago-hazat

elbontani.

Illés Szabolcs polgarmester:
Erre gondoltam én is.

Katonané dr. Venguszt Beatrix képviselo:
Figyelni kell arra is, hogy az itt feltiintetett Osszegek tervezett koltségvetési tételek. Tervezdi

koltségbecslés alapjan.

Zolnai Sandor képviselo:
Lehet, hogy a kiviteli terveknél méar més osszeg fog szerepelni. Jelentés eltérés nem varhatd, de biztos
lesz eltérés a kiviteli terv elkésziilésekor. A kiviteli terveknél tételesen kell kiszamolni mindent.

Knausz Imre alpolgdrmester:
Szerepel mindenféle gépészet is a koltségvetésben?

Illés Szabolcs polgarmester:
Igen.

Fehér Imre képvisels:
A parkol6 mellett valamilyen hiitéhaz szerepel az alaprajzon. Az mi? A hiitégép hang-gatlé fala?

Katonané dr. Venguszt Beatrix képvisels:
Nem ott lesz a fiitokozpont? Nem lehet az épiileten beliil elhelyezni, és azért tették oda.

dr. Szeredi Péter képvisels:
Lehet, hogy a zaj miatt és a helyhiany miatt keriilt ott elhelyezésre. Meg kell kérdezni a tervez6tél, mi

az.

Illés Szabolcs polgdrmester:
Megkérdezem.

Knausz Imre alpolgirmester:
Ha mar latjuk, hogy a masodik fézis hogyan fog megvalésulni, kicsit modernebb berendezéseket is

tervezhetlink.

Illés Szabolcs polgiarmester:
Most is modemn berendezésekkel szamoltunk.

Zolnai Sandor képvisel:
Ez egy nagy klima lehet, annak komoly hangja van, azért kell ilyen hang-gatl¢ fallal kérbe venni.

dr. Szeredi Péter képviseld:
Az id6beli iitemezés hogy fog torténni, az 1athaté mar?

Illés Szaboles polgarmester:
A tervez$ iroda nyijtja be a terveket a hatésagokhoz engedélyeztetésre.

dr. Szeredi Péter képvisels:
Formailag 45 napon beliil kell, hogy déntsenek, ugye?
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Illés Szabolcs polgarmester:
Ha nagyon optimalisan szamolunk, akkor sem lehet szeptember végénél elébb elkezdeni a kivitelezést.

dr. Szeredi Péter képviselé:
A kdzbeszerzést mikor kell kifrni?

Illés Szabolcs polgarmester:
Most is ki lehet irni tervezdi koltségbecslés alapjan, de az ott meghatarozott Gsszegek még
valtozhatnak.

dr. Szeredi Péter képvisel:
Mennyi iddre vallalta a tervezé iroda a kivitelei tervek elkészitését?

Zolnai Sandor képviselé:
Véleményem szerint 6k mar dolgoznak is a kiviteli terven.,

Knausz Imre alpolgirmester:
Keészen kell, hogy legyenek a kiviteli tervek augusztusra.

Katoniné dr. Venguszt Beatrix képvisel6:

Az ASZ ellenérzésekor megallapitotta, hogy ha beruhazast terveziink, a varhato fenntartasi
koltségekkel egyiitt lehet csak elfogadni. A véarhaté fenntartasi koltségeket kalkulalni kell, hogy nem
haladja-e meg az onkormdnyzat erejét. A tervezdi iroda lesz megbizva a kéltségek kiszamitasaval?

Iliés Szabolcs polgarmester:

Fognak késziteni erre vonatkozéan kimutatast. Mikor szoba keriilt korabban a hészivattyis rendszer
kiépitése, akkor elmondtak, hogy kb. mennyibe fog keriilni az ¢pilet fenntartésa. Biztosan szamitanak
valamekkora dsszeget, de a valds kéltségeket a hasznalat soran fogjuk tapasztalni.

Katonané dr. Venguszt Beatrix képviseld:
Persze, de sziikséges egy kalkulaciét késziteni, hogy megfeleljiink az eléirasoknak.

Zolnai Sandor képviselé:
Nem litom a koltségek kozott a napelemeket. Tervezve lettek, ugye? A napelemekkel is tudunk a
fenntartasi kéltségeken sporolni.

Illés Szabolcs polgarmester:
A mult héten kérdeztem, hogy szerepelnek-e benne, azt valaszoltak, hogy igen.

Zolnai Sandor képviselé:
A koltségvetési tablazatban az épliletgépészetben szerepelhet, ott 38 millié forint szerepel. A két kazan
¢s a radiatorok &sszege nem éri el ezt

Katoniné dr. Venguszt Beatrix képviselo:
Nem hiszem. Véleményem szerint a napelemek koltsége nem fér bele az eéplletgépészetnél feltiintetett
38 millié forintba.

dr. Szeredi Péter képviselé:
A gépészet nincs kibontva.

Iliés Szabolcs polgarmester:

Biztosan benne van, rdkérdeztem.

Zolnai Sandor képviselé:

Az lizemeltetési kdltséget jelentdsen befolyésoljék a napelemek.

Katonané dr. Venguszt Beatrix képviseld:

A klima is befolyasolja, ezért Jutott eszembe a fenntartasi koltségek kiszamitdsa. A most felmeriilt
kérdésekkel kapcsolatban e-mail visszajelzést kaphatnank? A napelemmel kapcsolatban, illetve a
kiilon épiiletrdl. J6 lenne, ha a gépészetet is ki tudnak bontani, bar az elegendd lehet a kiviteli tervek
elkésziilésének idejére is.

Knausz Imre alpolgirmester:

A gépészeti miiszaki leirasban szerepel az altalanos megjegyzéseknél, hogy megujuld energiat kell
elhelyezni. Ki van szamolva, mennyi dram vérhatd a napelemek miikédésébsl, benne van tehat a
napelem.
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Mas kérdés, észrevétel nem hangzott el

Illés Szaboles polgarmester: )
Amennyiben més kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a BORD Epitész Studioé Kft. altal
készitett engedélyes tervek elfogadasaval, kézfeltartassal jelezze.

A Képviselo testiilet jelenlévé 7 tagja 6 (hat) ,,igen” szavazattal, ,nem” szavazat nélkiil és 1 (egy)
tartézkodassal a kivetkezé hatarozatot hozza:

Csakvar Varos (")nkorményzata Képviseli-testiiletének
) 198/2017. (VII. 03.) hatdrozata
BORD Epitész Stadié Kft. sltal készitett engedélyes tervek elfogadasardl

Csékvar Viros (jnkonnényzaténak Képvisel-testiilete megismerte a BORD Epitész Stadio Kft. altal
elkészitett engedélyes terveket, melyeket a bemutatott anyagok alapjan elfogad.

Hataridé: azonnal
Felelés: polgarmester

dr. Szeredi Péter képvisels:
Hozzétenném, miért tartézkodom. Nem értek egyet az epilet formdjaval, és nem volt csakvari tervezd
meghivva a palyaztatas sorén.

Katoniné dr. Venguszt Beatrix képviselo:

Mikor aggélyom volt jeleztem, de mivel a Testiilet megszavazta, egyiittmiikédve dolgozom. Ha most
ez van elfogadva, ezzel kell tovibb menni, én azért szavazom meg, mert mar nem lehet masban
gondolkodni. Ebben kell gondolkodni, hogy ebbél hozzuk ki a legjobbat. A kiviteli terv a kovetkez
donté mérfoldké, és a kdzbeszerzés elfogaddsa. Mikor mar pénz is van hozza, akkor kell batornak
lenni.

Iliés Szabolcs polgarmester:

Tajékozatni szeretném a Képviselé-testiiletet arrol, hogy kihirdetésre keriiltek a masodik kérés TOP
palyazatok. Ennek kapcsan 30 millié forintot kaptunk a rendeld masodik iitemében elvégzendo
felujitasara. A tdmogatasbol megvalosul a tethéjazat csere, homlokzati szigetelés, hidegburkolatok —
nyflaszarok cseréje stb. Igy egy teljesen modern, és felujitott orvosi rendeld fogadhatja majd a
betegeket.

Folynak a tervez6i egyeztetések a ,.Z61d varos™ palyazat keretében a Szabadsag téri park felujitasaval
kapcsolatban. Modositani kellett a Csillag Otthon Bt. tervezési szerzddését, mert korabban a
Szabadsag téri parkra és a Bagé-hazra vonatkozott, tartalomcsokkenéds miatt volt sziikséges a
modositds. A tervezé elfogadta a csokkentést, ezt kovetéen itt is elkezdédik az engedélyes
tervdokumentacio elkészitése.

Katonané dr. Venguszt Beatrix képvisel6:
A kozbeszerzési szakértd kivalasztasara mikor keriil sor?

Illés Szabolcs polgarmester:
Pénteken meg lett killdve az ajanlatkérési felhivas a megjeldlt cégek részére. A hataridd julius 6.
cslitortok.

Tobb napirendi pont nem lévén, a polgérmester a részvételt megkészénte és a testiileti ilést 17 ora 05

perckor berckesztette.
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CSAKVARVAROS6NKONMANYZATANAKPOLGARNHETERETOL

8083 Csakvar, Szabadsag tér 9. * Tel.: 22/582-310 *
polgarmester@csakvar.hu * www.csakvar.hu

MEGHIVO-

Csakvar Varos ﬁnkorményzaténak Képviseld-testiilete
2017. jilius 3-an (hétfé) 16.00 6rakor nyilvanos iilést tart,
melyre eziton szavazati/tandcskozasi joggal tisztelettel meghivom.

Az iilés helye: Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal Hazassagkoto terem

Napirendi pontok:

1./ Véaroskozpont fejlesztéséhez engedelyezési tervek elfogadasardl
Eldterjeszté: polgarmester
El6zetesen véleményezi: Telepiilésfejlesztési Bizottsag

A napirendi pontok fontossagara valé tekintettel a nyilvanos iilésen megjelenésére szamitok!

Csékvar, 2017. jinius 29.

Illés Szabolcs
polgarmester




Jelenléti iv

Csdkvar Viaros f)nkorm:inyzata Képviselo-testiilete

2017. jualius 3-4n megtartott rendkiviili nyilvanos iilésérgl

Csakvir Képvisels-testiilete

Illés Szabolcs

Knausz Imre

Csutané dr. Himori Aniké
Fehér Imre

Katonané dr. Venguszt Beatrix
Mészaros Tamas

dr. Rankl Erzsébet

dr. Szeredi Péter

Zolnai Sandor

Meghivottak:

Toth Janosné

Pohlmiillner Tamas

dr. Szolloésy Tamaés
Sorésné Mohdcsi Krisztina
Zsichla Gergely

Faddi Péterné

Szekeresné Horvath Zsuzsanna
Jankyné Kévari Csilla
Sandorné Szakacs Timea
Zink Szmilkéné

Gulyas Gergd

Jankus Balazs

Cservenka Géza

Szabo Gébor

polgarmester
alpolgdrmester A
KEPVISEIE. i e seensnes s

képviseld (‘?}-—Lm .. % ....................

képviselo LT T AL T
képviseld

képviseld

képvisel6

képvisels

cimzetes féjegyz6
aliegyz6 (st s
igazgatasi irodavezetd ...

gazdasagi irodavezeto ...

Ovodavezetd
intézményvezetd
intézményvezetd ..
bizottsdgitag e
bizottsagitag
bizottsagitag
bizottsagitag
bizottsdgi tag

jérdsi hivatalvezeté ...



Ugrits Margit
Mester Istvan

dr. Dékany Erzsébet
dr. Kis Boaz
Gerendai Sandor
Gere Gabor
Szebik Karoly
Bokodi Istvan
Setét Vilmos
Viszlé Levente
Polyak Imre
Pintér Andras
Nagy Sandor
Zolnai Sandor
Palkoné Hufnagel Eva
Nadori Laszl6
Herman Jozsef
Balassa Mihaly
Illés Szabolcs
Téth Arpadné
Nagy Lenke
Dormyi Gergely
Csuta Andor

Magosi Istvan

Diszpolgar ..

Diszpolgdr ..

Diszpolgar

Diszpolgar
Csakvari Rémai Katolikus Egyhazkozség
Csakvari Reformatus Egyhazkozség
Csakvari Evangélikus Egyhazkézség
Vértes Mizeum Barati Kore Egyesiilet
Csakvari Polgardrség
Pro Vértes Természetvédelmi Kézalapitvany
Csakvari Tizolto Egyesiilet
Vaskapu Hagyomanyérzo Egyesiilet
Csakvari Torna Klub
Csakvari TSZ Horgaszegyesiilete

Gyémant Gospel Kérus Egyesiilet

Csakvéri Alt. Isk. Kulturalis és Sport Egyesiilete

Csakvari Iskola Tanuldiért Alapitvany
Jobbik Magyarorszégért Mozgalom
FIDESZ Magyar Polgéri Part

MSZP Helyi Szervezete
Kereszténydemokrata Néppart
Csékvari Természetjaré Egyesiilet
Csakvar Jovojéért Kozalapitvany

Csakvari Lovasbaratok Kore Egyesiilet



FOOSSZESITO

Munkanem megnevezése

Koényvtar és kozosségi tér

012. Felvonulasi létesitmények

015. Zsaluzas és allvanyozas

021. Irtds fold és sziklamunka

023. Sikalapozis

031. Helyszini beton és vasbetonmunka
(épitészet)

032. Eléregyartott épiiletszerkezeti elem
elhelyezése és szerelése

033. Falazas

035. Acsmunka

036. Vakolas és rabicolas

039. Szarazépités

041. Cserépfedés

042. Aljzatkészités, hideg- és
melegburkolatok

043. Badogozas

044. Asztalos szerkezetek elhelyezése
046. Uvegezés

047. Feliiletképzés

048. Szigetelés

050. Beltéri beépitett berendezések
053. Kézmli csatornaépités

071. Villanyszerelés

080. Gépészet

092. Kert- és parképités (burkolatépités,
novénytelepités, térbutorok, térvilagitis,
ontozorendszer, kb. 30 Ft/m2 4ron)
Netté ar osszesen:

Bontasi munkak
Parképités
Lang haz felajitas

Osszesen nettd
Osszesen brutté

Osszesen

2 180 340
3 889 836

959 078
4706 788
10375 006

354 93]

6 161 666
7977758
3419573
7700 401
3677618
16 722 861

734 555
25611516
3150333
1652 562
24 824 662
24 000 000
1 300 000
31230000
38 000 000
19493 130

238122614
5 000 000
100 730 000

8 000 000

351852614
446 852 820
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CSAKVAR VAROSK®OZPONT
8083 CSAKVAR SZABADSAG TER

BERUHAZO
NEv-CSAKVAR VAROS ON KORMANYZATA
Cim: 8083 CSAKVAR SZABADSAG TER 6.

BORD

B0R0 SRCHUECHLEEL Sounn

TERVEZO:

NEV: BORD EPITESZ STUDIO KFT.
CIM: 1068 BUDAPEST FELSO ERDOSOR 3.
TEL +36-20/939-65-68

FELELOS EPITESZ TERVEZS:

BORDAS PETER PITESZMERNG
FELELOS EPITESZ TERVEZO ot EPITES%MmL-MS
TERVFEJEZET:

EPITESZET
DOK. NEVE:
EPITESI TEMEKEKRE
VONATKOZO

TELJESITMENYJELLEMZOK

-

DOK SzAMA: E'e'TJ/ 00

DATUM: 2017 - JUNIUS




CSAKVAR VAROSKOZPONT
8083 CSAKVAR SZABADSAG TER

2017. JUNIUS

BERUHAZO: CSAKVAR VAROS ONKORMANYZATA

8083 CSAKVAR SZABADSAG TER 9

EPITESI TEMEKEKRE VONATKOZO TELJESITMENYJELLEMZOK

1. EPITESI

TEMEKEKRE

VONATKOZO TELJESITMENYJELLEMZOK

A 275/2013. (VIIL 16.) Korm. rendelet 1. Melléklete alapjan

Epitési termék

Miiszaki paraméter

Paraméter elvart
minimalis értéke

Teherhordé vazkeramia Deklaralt nyomdszilardsag 10 N/mm?
falazat
Léghang-gatlas (Rw) 42 dB
Egyenértékii hbvezetési tényezd 0,17 W/mK
Tiizvédelmi osztaly Al
Tiizall6sagi hatarérték (perc) 240

Paradiffuzids ellenalldsi szam

5,7-3,1 (irdnyadd)

Belsé vazkeramia Deklaralt nyomoszilardsag 5 N/mm?

valaszfal

) Egyenértékii hGvezetési tényezd 0,33 W/mK
Tlizvédelmi osztaly Al
T(izall6sagi hatarérték (perc) 60
Péradiffuzios ellenalldsi szam 5/10

Monolit vasbeton
szerkezetek

beton minGségi osztalyozasa EUROCODE
szerint

C20/25-XC0-32-F1-MSZ
4798-1:2004

Csomoszolt beton

beton mindségi osztalyozasa EUROCODE

C20/25-XC2-16-F2-MSZ

alaptest szerint 4798-1:2004

Felbeton, esztrich Max. szemcseméret 5mm
Nyomoszilardsag 20 N/mm?
Hajlitészilardsag 3,5 N/mm

Felileti min&ségi kovetelmeny

egyenletes sikfelilettel |.
oszt. min6éségben, vagy
onteril6 aljzatkiegyenlitd
segédanyaggal kialakitva

Fa szerkezeti elemek

anyagmindség

C24

Keramia padldburkolat

feliileti kbvetelmény

kopdsalld és csuszéasgatlo
kivitelben kialakitott
usztatott padlo

Beltéri padioburkolatok

felileti kovetelmény

csuszasgatlo feliilettel
kialakitott usztatott padlo

Kiltéri burkolatok

feliileti kovetelmény

csuszasgatlo felilettel,
fagyallo kivitelben
kialakitott
kontaktburkolat

Hészigetelés fliggbleges

Nyomofesziltség 10%-o0s

100 kPa

BoRDAS PETER — BORD EPiTESZ STUDIO KFT.
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sikon, altalanos feliileten
— expandalt polisztirol

6sszenyomaodasnal

Hajlitdszilardsag 150 kPa
Egyenértékl hdvezetési tényezd 0,040 W/mK
Paradiffuzids ellenallasi szdm 30-70
Labazati és talajban lév6  Nyomoéfesziiltség 10%-os 200 kPa
hbszigetelés — extruddlt  6sszenyomdédasnal
polisztirol
Egyenértékii hbvezetési tényezd 0,040 W/mK
Paradiffuzios ellendlldsi szam 40-100
Szalas hészigetelés Egyenértékl hévezetési tényezé 0,040 W/mK
Tiizallésagi osztaly Al
Paradiffuzios ellendllasi szam psi

Bitumenes beépités maodja forré bitumenbe
szigetelSlemezek
Hideg hajlithatésag f30 mm 0°C
Hoall6sag (2h) 70 °C
Szakitéerd hossz/kereszt (N/5¢cm) 270/170
Szakadasi nyulds 1,2/2,0 %
Csapadékviz elleni Vizzardsag w3
szigetelés - tet6folia
Szakitoer6 hossz/kereszt (N/5¢cm) 600/600
Szakadasi nyulas 50/70 %
Hideg hajlithatésag f30 mm -15°C
Tizvédelmi osztaly F
Homlokzati nyildszarék  Héatbocsatasi tényezé (U) 1,1 W/m’K
Hdszigetelés H1 - hészigetels
Uvegezés
Léghang-gatlas (Rw) LH3 - kozepes
Légzaras L2 - nagy
Vizzaras V2 - nagy falba épitett
nyildszaro esetében
V1- ferde sikon beépitett
nyildszarénal
Szélallosag SZ1 - kiilénleges

Belsé ajtok

Léghang-gatlas (Rw)

LH3 - kdzepes

Légzaras L4 — alacsony
Vakolatok Viselkedés tliz esetén A2-s1,d0
Vizfelvétel W2
Paradiffizios ellenallasi szam n<25
Hévezetd képesség 0,83 W/mK
Tapadasi huzészilardsag betonon 0,25 N/mm?
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Tartds tapado képesség NPD
Veszélyes anyagok NPD
Gipszkarton Hévezetd képesség 0,25 W/mK
Paradiffuzios ellenallasi szam u 0,35
Tizallésagi osztaly A2
BoRrDAs PETER — BORD EPiTESZ STUDIO KFT. 1068 BuDAPEST FELSO ERDGSOR 3. 111/22.

TEL: 20/939-69-68 adminisztracio@bordstudio.hu
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TERVJEGYZEK

Helyszinrajz

|E-e-HR-00 [ Helyszinrajz [1:250 |
Alaprajz

|E-e-A-01 | Alaprajz [1:100 |
Metszetek
E-e-M-01 A-A metszet 1:100
E-e-M-02 B-B metszet 1:100
Homlokzatok
E-e-H-01 Déli homlokzat 1:100
E-e-H-02 Keleti homlokzat 1:100
E-e-H-03 Eszaki homlokzat 1:100
E-e-H-04 Nyugati homlokzat 1:100
Idomtervek

| E-e-1-01 | Epitménymagassag szamitas - idomterv | 1:250 |
egyéb dokumentumok
|G-e-G-01 | Geodéziai felmérés | 1:500 |

BoRDAS PETER — BORD EPiTESZ STUDIO KFT. 1068 BunAPEST FELSO ERDOSOR 3. 111/22.

TEL: 20/939-69-68

adminisztracio@bordstudio.hu



CSAKVAR VAROSKBZPONT BERUHAZO: CSAKVAR VAROS ONKORMANYZATA
8083 CSAKVAR SZABADSAG TER 8083 CSAKVAR SZABADSAG TER 9.

2017. JUNIUS MUSZAKI LEIRAS

1.1. Epitészeti Miiszaki leiras

1.1.1. Az épitmény altalanos leirasa, funkcidinak bévebb ismertetése

Elézmények, tervezési program és a helyszin ismertetése

Jelen dokumentéciot Csakvar Varos Gnkorményzata (8083 Csakvar Szabadsag tér 9.)
megbizasabol, a BORD Epitész Studié Kift. (1068 Budapest, Felsé erdésor 3 111/22.)

készitette,
8083 Csakvar Szabadsag tér - Hrsz: telekre

A terv egy kozossegi tér és konyvtaréplilet épitésére vonatkozik.
Az ingatlan védettsége: a telek nem all védettség alatt

Epitési 6vezetbe sorolas: Vt1.

Tervezési koncepcio, az épiilet kialakitasa, az épiilet telepitése

A terileten jelenleg két éplilet talalhaté, a régebbi Lang haz, és egy téglaburkolatos
vendéglaté épilet. Ez utobbi elbontasra keril, a bontas nem része jelen épitési
engedélyezesi eljarasnak. Az épilet telepitésénél elsédleges cél volt a téren egy, a mar
kialakult epitészeti arculatba illeszkedd, a funkciéknak megfelelé belsé terekkel. Szintén
fontos szempont volt a telken talalhaté Lang haz integraldsa a koncepcioba.

A tervezett beépités a polgarmesteri hivatal felé esé telekhatar mentén elhelyezett,
hosszukas beépitést eredményez. Ez a Lang haz mogott végightzédva zarni tudja teret,
mikozben maga elétt a jelenleginél nagyobb kozosségi teret tud létrehozni. Témegében
az épulet igazodik a téren talalhato épuletek léptékéhez, a kényvtar és a kdzdsségi tér
nagyobb belmagassagigényét egy-egy nyitott fedélszerkezeti magastetés témeggel
biztositjuk. A kérnyez6 kiszolgalé funkciok a lapostetés eplletrészben kapnak helyet. Az
éplletet a Lang hazzal egy kozos elétér koti 6ssze. Ebbél a kozds elstérbél egymastol
elktldnitetten kozelithetok meg az eltéré funkciéesoportok. Innen érheté el Lang haz,

amely mint klubhaz fog Uzemelni, megtartva a jelenlegi bejaratat. Szintén innen

BORDAS PETER — BoRD EPiTESZ STUDIO KFT. 1068 BuDAPEST FELSO ERDOSOR 3. 111/22.
TEL: 20/939-69-68 adminisztracio@bordstudio.hu



CSAKVAR VAROSKOZPONT BERUHAZO: CSAKVAR VAROS ONKORMANYZATA
8083 CSAKVAR SZABADSAG TER 8083 CSAKVAR SZABADSAG TER 9.
2017. JUNIUS MUSZAKILEIRAS

kozelitheté meg a kdnyvtar és a kdzdsségi tér is. Az elétérben talalhaté még a mindegyik
funkciot kiszolgalé bufé ruhatar és vizesblokk is. A kényvtar az épulet déli, csendesebb,
udvar felé néz6 részén kapott helyet, a hozza kapcsolodd irodafunkcidékkal egyitt. A
rendezvénytér mind a Szabadsag tér mind a polgarmesteri hivatal udvara felé

megnyithatd, zsalus arnyékoloval ellatott ajtajai viszont rendezvény idejére besdtétitheték.

Telekre valé bekozlekedés
Az épllet gyalogosan a Szabadsag téerrél kozelitheté meg, a fébejarat a Lang haz és az (j
épulet talalkozasanal talalhaté, azonban a kézosségi ter a terrél és a polgarmesteri hivatal

udvarardl is megkdzelitheté.
A telekre valo gépjarmivel valé bekozlekedés részben a polgarmesteri hivatal udvaran

keresztll, részben a Szent Vince utca feldl torténik.

A teleken az eredeti terep vonala nem valtozik, féldkitermelés illetve nagyobb féldmunka

nem szilkséges.

Tlizrendészet
Részletes leirasa az épitési engedélyezési dokumentacio tlizveédelmi terviejezeteben

talalhato.

BoRrDAS PETER — BORD EPiTESZ STUDIO KFT. 1068 BuDAPEST FELS® ERDGSOR 3. 111/22.
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Helyiség-kimutatas:

Helyiséglista
Helyiség szam Helyiség neve Terllet
1 Rendezvénytér 349,65
2 El6tér 25,63
- El6tér 7,43
4 mosdé 1,85
g El6tér 6,48
6 Iroda 14,21
7 Raktar 17,19
8 Mosdo 1,8
9 Mosdé 6,75
10 Mosdo 6,75
11 Oltdzé 9,41
12 Oltézé 10,12
18 Smink fodraszat 8,04
14 Akm. mosdé 6,2
18 Ffi. mosdod 12,59
16 N&i mosdo 19,34
17 Tak. szer 0,72
18 Teakonyha 4,84
19 Kényvtar 200,28
20 Bafé 11.18
21 Ruhatar 14,63
22 El6tér 79,14
23 lgazgatéi iroda 15,1
24 Studio 18,27
25 Klubszoba 35,18
26 Klubszoba 25,18
27 Emlékszoba 13,1
28 Kézlekedd 13,89
29 Eléter 16,72
30 Raktar 8,11
3 Mosdd, 6lt6z6 3,75
32 Raktar 3,66
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Koézmii kialakitasok

A telek jelenleg 6sszkézmiivesitett, a korabbi telekésszevonashol adédéan minden kézmi
adott. Ezen kapcsolatok felhasznalasarél a Tervezé megkezdte a szolgaltatokkal az

egyeztetéseket.

1.1.2. jogszabalyi paramétereknek valé megfelelés és szamitasok

Epitési dvezetbe sorolas: Vi1

Lehetséges beépites jellege: oldalhataron allé

Legnagyobb beépithetéség mértéke: 50%

A megengedett legnagyobb épitménymagassag: 7,50 m

A kialakithato legkisebb épitménymagassag: -
Az elirt legkisebb zoéldfellleti arany: 10%

A telek beépithetdségi paraméterei:

A telek teriilete (Hrsz: 38852/6): 2809 m2
Beépithetdség: 50%
Beépithetd alapterulet: 1404,5 m2

A tervezett beépitettségi adatok:

Beépitési maéd: oldalhataron allo
A telken a tervezett éplilet beépitett alapteriilete 1090,5 m2
beépitettseg 38,8%
beépitett szintteriilet: 1090,5 m2
Epitménymagassag 442 m
A tervezett zoldfelllet 820,29 m2
Zoldfeluleti mutato: 29,2%

A tervezett épiilet a fentieknek: MEGFELEL

Az éplilet szintje £0,00: +148,00 mBf

* az épiiletmagassag szamités E-e-I-01 terviapon

BORDAS PETER — BORD EPiTESZ STUDIO KFT. 1068 BuparEST FELS® ERDOSOR 3. 111/22.
TEL: 20/939-69-68 adminisztracio@bordstudio.hu
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1.1.3.Szamitott épitményérték
A 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. meliéklete alapjan a tervezett épitményrészek

értéke:

2. Kereskedelmi, szolgéltats, vendéglato, koézbsségi szorakoztatd, sport, szallas,

iroda, ipari rendeltetésre szolgalo,

és egyéb kdzhasznalatu épiilet, épiletrész 190 E FtYm2
A tervezett épulet netté alapteriilete: 962,09 m2
A tervezett épulet szamitott épitményértéke: 182 797 100 HUF

1.1.4.szakhatésagi bevonas — a 312/2012 (XI.8) 6. melléklete alapjan

6. melléklet / I. tablazat / 5. pont alapjan:

Az épllet munkavégzés céljara szolgalo epitmeny. Az épuletben az itt dolgozok szamara
létesUlt egy 8ltozéblokk, mosdéval, we-vel és zuhanyzéval. A vizes-helyiségek burkolata
minden esetben moshat6 lapburkolattal készil, az éltézében PVC burkolat keszil. Az
Uzemben takaritas céljara vizvételi lehetéség, és kionté létesiil. Az izemben elhelyezett
pontszer( osszefolyok a szereléaknaban, és a garazskapuk elétt elhelyezett vonalmenti
Osszefolyok is olajfogé berendezéshez csatlakoznak — részletesebben last a gépészeti

tervfejezetben.

1.2. Gépészeti miiszaki leiras

Részletes leirasa az épitési engedélyezési dokumentécio épliletgépészeti tervfejezetében
talalhato.

1.3. Tartészerkezeti miiszaki leiras

Részletes leirasa az épitési engedélyezési dokumentécié tartészerkezeti tervfejezetében

talalhato.

BoRDAS PETER — BORD EPITESZ STUDIO KFT. 1068 BUDAPEST FELS® ERDOSOR 3. 111/22.
TEL: 20/939-69-68 adminisztracio@bordstudio.hu



CSAKVAR VAROSKOZPONT BERUHAZO: CSAKVAR VAROS ONKORMANYZATA
8083 CSAKVAR SZABADSAG TER 8083 CSAKVAR SZABADSAG TER 9.

2017. JUNIUS MUSZAKI LEIRAS

1.4. Epiiletvillamossagi miiszaki leiras

Részletes leirdsa az épitési engedélyezési dokumentacioé épliletvillamossagi

tervfejezetében talalhato.

OTEK 50. § valé megfelelés

Az épiilet tervezése soran az alkalmazott mliszaki megoldasok kielégitik az OTEK 50. §
(3) bekezdésében meghatarozott kévetelményeket, az éplilet megfelel a rendeltetés célja
szerinti hasznalatra. Ezen alapveté kovetelmények kielégitését a vonatkozd magyar
nemzeti szabvanyokban foglaltak figyelembe vételevel tortént tervezéssel teljesitjuk az

alabbiak szerint:

- az allékonysag és mechanikai szilardsag kovetelményeinek a tartészerkezeti
mdszaki leirasban foglaltak szerint felel meg.

- a tlzbiztonsag kovetelményeinek megfelelésségérdl részletesen irunk a
tlzvédelmi leirasban.

- a higiénia, az egészségvédelem és kornyezetvédelem kévetelményeinek az
épllet megfelel, sem szennyezé (izem, a megadott funkcidkon kivill egyéb rendeltetés
nincs az épuletben.

- a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség kovetelményeinek az epilet
megfelel.

- a zaj és rezgésvédelem kdvetelményeinek az épilet megfelel, a gépészeti miszaki
leirasban részletezett megoldasokkal. Az 6sszes gépészeti berendezés zajcsillapitott.

- az energiatakarékossag és hoévédelem kovetelményeinek valé megfelelésrél
szintén részletesen irunk a gépészeti miiszaki leiras vonatkoz¢ fejezeteiben, lasd
hétechnikai méretezések, illetve energetikai szamitas és besorolas.

- az élet- és vagyonvédelem kovetelményeinek az épilet a vonatkozd

jogszabalyoknak megfelel kialakitasu véddszerkezetekkel felel meg.

Budapest, 2017. junius

Bordjts Peéter
Okl. Epiteszmémok
E 01-4760
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1.5. Szamitasok

1.5.1.Epiiletmagassag szamitas

A beépitesi paraméterek bemutatasanal az alabbi eléirasokat vettilk figyelembe:
1. szamu melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Epﬁletmagasség (Em=FIL): 748,59 m2/169,31m=4,42m

(pontos szamitést lasd: E-e-1-01 terviapon)

1.5.2. Tartoszerkezeti szamitas

Lasd épitésengedélyezési terv tartészerkezeti miiszaki leirésat!

1.5.3. Epiiletenergetikai szamitas

Lasd épitésengedélyezési terv eépliletgépészeti munkarész, energetikai szamitasat!

1.5.4. Parkoléhely sziikséglet szamitas

A szlikséges parkolohelyek szamanak meghatarozasa:

A tervezett létesitmény mérete 545 m2

(huzamos tartézkodasra szolgalé teriilet merete)

Kotelezé parkolohelyek szama:
Szamitas a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, 4. szému melléklet - Az elhelyezendd

személygépkocsik szamanak megallapitasa alapjan:

7. kulturalis és koz6sségi szérakoztatoé onallo rendeltetési egység (szinhaz, babszinhaz,
filmszinhaz, operahaz, koncert-, hangversenyterem, miivelédési kézpont, disco, vigado,
kaszino, variete, cirkusz stb.) minden megkezdett 5 feréhelye utan, valamint ahol a

féréhely szama nem allapithato meg (muzeum, miivészeti galéria, levéltar stb.) a

huzamos tartézkodasra szolgalé helyiségek minden megkezdett 50 m2 nettd
alapteriilete utan

osszesen: 11 db parkol6 létesitése sziikséges telken beliil

BoRDAs PETER — BorD EPiTESZ STUDIG KFT. 1068 BUDAPEST FELSO ERDOSOR 3. 111/22.
TEL: 20/939-69-68 adminisztracio@bordstudio.hu
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1.5.5. Kerékpartarolo sziikséglet szamitas

A tervezett létesitmény mérete 935 m2

(Uj épllletrész alapterillete)

Kotelezd parkoldhelyek szama:
Szamitas a 7. szami melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez - Az elhelyezendé

kerékparok szaméanak megallapitasa — alapjan:

8. Egyéb miivel6dési egységek (mizeum, miivészeti galéria, levéltar stb.) A
kiallitéter vagy kutatétér minden megkezdett 500 m2 alapteriilete utan 5 db, de maximum
50 db

osszesen: 10 db kerékpartarolo létesitése sziikséges telken beliil

BoRDAS PETER — BORD EPiTESZ STUDIO KFT. 1068 BUDAPEST FELS® ERDOSOR 3. 111/22.
TEL: 20/939-69-68 adminisztracio@bordstudio.hu



CSAKVAR VAROSKOZPONT BERUHAZO: CSAKVAR VAROS ONKORMANYZATA
8083 CSAKVAR SZABADSAG TER 8083 CSAKVAR SZABADSAG TER 9
2017. JUNIUS MUSZAKILEIRAS

Epiilet épitési engedélyezéséhez statisztikai adat/ap

A B C
Létesite
. ndé
. A Aaepliet | e
Az éplilet rendeltetése létesitends hasznos (Udild
b alapterilete i
epuletek N egyseg
szama 2 ek)
(m*) szama
(db)
1 Lakodépiilet
2 Egylakasos lakéépiilet
3 Ketlakasos lakéépilet
4. Harom- és tébblakasos lakoépilet
5. Kozossegi (szallo jellegi) lakoépiilet (otthon, szallas)
6. Udiiléépilet
7. Nem lakéépiilet
8. hivatali (iroda)épilet
kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épulet
9. (bevasarlokozpont, 6nallo uzlet, fedett piac, lakossagi
fogyasztasicikk-javité hely, szervizallomas)
szallashely szolgaltato és vendéglaté épiilet (szalloda,
10. motel, panzio, fogado, egyéb nyaralé-pihend otthon,
tabor, valamint étterem, kavéhaz, bife)
1 oktatasi, egészségiigyi ellatast szolgalé, valamint 1 962,09
: szoérakoztatasra, kdzmiivelGdésre hasznalt épiilet
12. kozlekedési és hirkozlési épilet
13 ipari épulet, raktar (gyar, miihely, szerel6iizem,
) csarnok, vagohid, sérfézde, sild)
14 mezbgazdasagi célra hasznalt gazdasagi és
’ raktarépdulet (istallo, magtar, pince, tiveghaz)
16 egyeb nem lakoépiilet
16 nem Uj épilet (éplletbovités, atalakitas stb. soran
’ epitendd Uj lakasok)
47 | Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az épittets térzsszama (az 16727055
’ adoszam elsé nyolc szamjegye):

* Lakoépiilet hasznos alapteriilete: a lakas (lakasok) osszes helyiségeinek teriilete, tovabba
tobblakasos hazakban a hazak kézés hasznalaty helyiségeinek teriilete is.
Nem lakoépilet hasznos alapterilete: az épilet rendeltetésének megfelelé céli teriletek

Osszessége; a hasznos alapteriiletbe nem tartozik bele az é

plletszerkezetek altal elfoglalt teriilet,

a segédberendezések Uzemi terilete (fiits- és légkondicionald berendezések, aramfejleszték

terlilete) és az atjarck teriilete.

BORDAS PETER — BORD EPiTESz STUDIO KFT.
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ViZSZINTES RETEGRENDEK

v.0.01 fa padléburkolat

2,2cm svédpadlo burkolat

6 cm alzatbeton

1rtg. PE folia csusztato réteg

10 cm lepésallé PS hab hoszigetelés

2 rtg. 4 mm vig poliészterfatyol betétes mod.bit. vastaglemez talajnedv. elleni szigetelés
1rtg. hideg bitumenmaz kelldsités

8cm peremeken vastagitott vasalt aljzatbeton

1 rtg. geotextilia elvalaszto réteg

20cm témdritett homokos kavicsagy

termett tala

v.0.01 hidegburkolat

1,6 cm ragasztott gresslap burkolat

6cm alzatbeton

1 rig. PE folia csusztaté réteg

10 cm lepésalld PS hab hészigeteles

2rtg. 4 mm vtg poliészterfatyol betétes mod.bit. vastaglemez talajnedv. elleni szigetelés
1 rg. hideg bitumenmaz kellbsités

8cm peremeken vastagitott vasalt aljzatbeton

1rtg. geotextilia elvalasztd réteg

20 cm témoritett homokos kavicsagy

termett talaj

V.T.01 magastetd
tetGeserép
3 cm cserépléc
3cm kiszelloztetett légrés / ellenléc
1 rtg paraateresztd tetéfélia
20 cm fastafni / asvanygyapot hészigetelés (ROCKWOOL AIRROCK LD)
1rtg parazar¢ folia
2,2cm faburkolat, festve

fa tetdszerkezet

V.T.02 lapostetd

4 cm extenziv zéldtetd termdréteg

1rig. geotextilia

3-10cm kézuzalék

0,8 cm dombornyomott felliletszivargd

1 rtg. miianyag lemezes csapadékviz elleni szigetelés

1 rtg. miuanyag filc elvalaszto réteg

2-9cm ékben vagott kialakitott expandalt pshab hészigetelés
15 ¢cm expandalt ps hab hdszigetelés

30cm meretezett vasbeton fédem (statikai tervek alapjan) latszébeton minéségben
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RETEGRENDEK

FUGGOLEGES RETEGRENDEK

F.0.01

18 cm
30cm

F.0.02

14 cm
2ng

1rtg
30 cm

kiilsé vakolt fal

vékonyvakolat

hoszigetelés (Austrotherm AT-H80)

méretezett vasbeton fal (statikai tervek alapjan)

fellletképzés: glettelés, festés vagy glettelés és mlgyanta falburkolat

kiils6 vakolt fal labazata

vékonyvakolat

extrudalt ps hab labazati hészigetelés (Austrotherm XPS 30)

2 rtg. 4 mm vtg poliészterfatyol betétes mod.bit. vastaglemez talajnedv. elleni szigetelés
30 cm magason a terepszint folé vezetve

hideg bitumen maz kellésités

méretezett vasbeton fal (statikai tervek alapjan)

feluletképzés: glettelés, festés vagy mlgyanta falburkolat



KONYVTAR ES KOZOSSEGI TER
8083 CSAKVAR SZABADSAG TER

BERUHAZO
nEv.CSAKVAR VAROS ONKORMANYZATA
CiM: 8083 CSAKVAR SZABADSAG TER 9.

GENERALTERVEZS:

BURLD

BU0A0 aRCHEECHUREL SCUOI0

NEV: BORD EPITESZ STUDIO KFT.
CIM: 1068 BUDAPEST FELSO ERDOSOR 3. 11./22
TEL +36-1/709-69-41 [ MOBIL: +36-20/939-69-68

FELELGS EPITESZ TERVEZS:

BORDAS PETER OKL. EPITESZMERNGK
FELELOS EPITESZ TERVEZD E 014760
FELELOSTERVEZO:

FEKETE SZABOLCS OKL. EPITGMERNOK
FELELGS STATIKUS TERVEZD T-T01-9785

EPITESI ENGEDELYEZES|
TERVDOKUMENTACIO

TERVFEJEZET:

TARTOSZERKEZET
DOK. NEVE:

TARTOSZERKEZETI MUSZAKI
LEIRAS
DOK SZAMA: S'e'ML'01 . 1/00

DATUM: 2017 - JUNIUS




KONYVTAR ES KOZOSSEGI TER EPITTETG: CSAKVAR VAROS ONKORMANYZATA
8083 CsAKVAR, SZABADSAG TER 8083 CsAKVAR, SZABADSAG TER 9.

EPITES| ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO TARTOSZERKEZET

Tartoszerkezeti miszaki leiras

1. Elézmények

A tervezett konyvtar és kozosségi tér épitésének tartdszerkezeti engedélyezési
terveit a jelen engedélyezési dokumentacidban szereplé M=1:100-as Iéptéki
épitész tervek alapjan készitettik.

2. Az épiilet altalanos leirasa

A tervezett kbzel 67,70x16,69 m-es befoglalé méretii épllet részben lapos tetbvel
részben, a rendezvényterem és a konyvar feletti részen, magas tetével epul. Az
épllet alapincézetlen, foldszintes. A konyvtar feletti magas tetés szakasz egy
részén, a padlastérben, gepészeti helyiséget alakitunk ki.

Az épllet monolit vasbeton fédémekkel és monolit vasbeton pillérekkel erésitett
tégla tartéfalakkal épll. Az U éplletrész magas tetés szakaszain hagyomanyos
acsszerkezetli fa fedélszék késziil. Az épllet merevitését a harant és a
hosszféfalak biztositjak.

A kbdzel 67,70 méter hosszl éplletet, a hossza miatt, két dilataciés egységre
osztottuk.

A tervezett épiilet a meglévo, kozel 8,62x17,43 m-es befoglalé méretd, féldszintes
magas tetds épllethez kapcsolodik. A meglévé épiilet mellett egy meglévé, kilsé
lejarat( pince talalhato, ami részben benydlik a tervezett épllet ald. A meglévé és
a tervezett éplletet egymastdl eldilatalva alakitjuk ki. A tervezett eplilet alapozasat
a meglévé pince feletti részen atvaltjuk.

A tervezett épllet utca fel6li dilatacios egységében talalhaté a rendezvénytér es a
hozza kapcsolédd kiszolgald helyiségek. A rendezvénytérben mobil lelatokat
helyeztink el. Az udvar fel6li dilataciés egységben kaptak helyet a vizesblokkok,
irodak, illetve a kdnyvtar. A meglévé éplletrészben alakitjuk ki a klub hazat.

3. Tartoszerkezet

3.1. Alapozas
Az épilet tervezéséhez talajmechanikai szakvélemény nem készilt. A Kiviteli

tervek készitése el6tt a meglévo épllet csatlakoz6 alapjait, illetve a meglévé pince
alapozasat mindenképpen fel kell tamni és talajmechanikai szakvéleményt kell
késziteni. A tervezett alapozas pontos kialakitasa csak a feltarasok adatai alapjan
veglegesithetd.

Az épllet falai alatt kérbemené savalapozast terveztink. A pillerek alatt a
savalapok kiszélesednek, illetve pontalapozds készil. A savalapok tetejében
kérbemené siirli kengyelezésli vasalas készil. Az alapozési sikot mindenhol a

Fekete Szabolcs 1114 Bp., Fadrusz u. 6.
Tel.:06/30-9-820-651 e-mail:fekete.szabolcs2@chello.hu
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termett teherbir¢ talajon, a fagyhatar alatt (a rendezett terepszint alatt legalabb
1,00 méterrel) vettik fel.

A meglévd épllet mellett az alapozasi sikot a meglévd alapokkal azonos alsé
sikkal vettik fel. Az épiilet ala benylé meglévé pincénél a pince feletti (j tartéfalat
monolit vasbeton talpgerendaval a pince két vegén kialakitott (j pontalapokra
valtijuk at. Itt a pontalapok alséd sikjat a meglévé pincei alaptestekkel azonos
szinten alakitjuk ki. A kiilénbézé alsé sikud alaptesteket 30 fokos Iépcsézéssel
kotjlik 6ssze.

A meglévé épllet falai alatt feltehetéen kdrbemend savalapozas készilt. A
tervezett atalakitds soran az alaptestek terhelése nem ndvekszik, igy azok
valtozatlanul megmaradhatnak. A két tervezett falkivaltasnal a lokalis
teherkoncentréciékat az (j ablakok parapetei, illetve a meg lévé alaptestek el
tudjak osztani, igy alaperésitésre itt sincsen szlUkseég.

Amennyiben a teriileten duzzadd agyagtalaj kerill feltarasra a Tervezé
értesitendd. Duzzado agyagtalajrétegre alapozni tilos!

A talaj hatarfesziiltségi alapértékét 0,,=200 kN/m2 — ben vettiik fel.

A tervezett padozat alatti 18 cm vastag vasaltaljzatot, kétrétegli halos vasaldssal
tervezzik kialakitani. Az aljzatok alatt minimum 25 cm toéméritett kavics agyazat
készll (Trg=95%). A tervezett padozat alatt a jelenlegi tereprél a humuszos
talajrétegeket el kell tavolitani. A humuszmentes felszin tetején jél tomorithetd
anyagbol kell az agyazatot elkésziteni.

A kivitelezés megkezdése elétt, a talajmechanikai szakvélemeény készitése soran,
az esetleges talajvizet kémiai vizsgalatokkal meg kell vizsgalni. Amennyiben a
talajviz esetlegesen agressziv lenne, akkor a vizzel érintkezé betonszerkezeteket
ennek megfelelé minéségl betonbdl kell késziteni, illetve tervezni.

Amennyiben az alaptestek betonozasa esés idészakban tortenik, akkor az alapsik
feletti atazott kb. 10-15 cm-es talajreszt csak kdzvetlendil a betonozas eléit szabad
kiemelni!

A kivitelezés megkezdése el6tt a meglévé pince allapotat feliil kell vizsgalni és
szlkseg szerint a hibakat ki kell javitani illetve esetlegesen meg kell erésiteni.

3.2. Fiigadleges teherhordd szerkezetek

A tervezett éplilet altaldban 30 cm vastag vazkeramia falazattal épul, ez aldl
kivetel a dilatacio melletti falak, amik 25 cm vastag tégla falazatok. A falakban
monolit vasbeton merevité pilléreket alakitunk ki. A gerenddk tamaszainal, a
terhelés fliggvényében, szintén monolit vasbeton pillérek készliinek. A
rendezveényterem és a kényvtar feletti magas tetds résznél végigfutd
peremgerendat alatamasztd pillérek 30x30 cm-es monolit vb. pillérek. Az udvar
feldli dilataciés egység vizesblokkjanal a siklemez fodémet alatdmasztdé vb.
pillérek szintén 30x30 cm-es monolit vasbeton szerkezettel késziilnek. Azon
homlokzati falaknal, ahol a fal tetejéhez nem kapcsolodik fodémtarcsa, a falak

Fekete Szabolcs 1114 Bp., Fadrusz u. 6.
Tel.:06/30-9-820-651 e-mail:fekete.szabolcs2@chello.hu



KONYVTAR EsS KOZOSSEGI TER EPITTETO: CSAKVAR VAROS ONKORMANYZATA
8083 CSAKVAR, SZABADSAG TER 8083 CSAKVAR, SZABADSAG TER 9.

EPITESI ENGEDELYEZES|I TERVDOKUMENTACIO TARTOSZERKEZET

vizszintes merevitésére az alapozasba konzolosan befogott monolit vasbeton
falpillérek készilnek.

A magas tetés szakaszokon az udvar fel6li oromfal 30 cm vastag vazkeramia
falazattal épul. A fal tetején monolit vasbeton koszorat alakitunk ki. A tébbi oromfal
szerelt szerkezettel épiil. Az oromfalakat a fedélszékhez hozza kell fogni, mivel az
oromfalak vizszintes iranyl megtamasztasat a merevitett fedélszék biztositja.

A meglévé épllet homlokzati falai 60 cm vastag falazatok. A tervezett atalakitas
soran a meglévé falak terhelése altalanosan nem névekszik, igy ezek valtozatlanul
megmaradhatnak. Lokdlis teherndvekedés van a tervezett falkivaltasok
felfekvéseinél. Itt a tervezett acélgerendak feltdmaszkodasanal minden esetben
acél teherelosztd lemezt kell beépiteni. A gerendak felfekvési hosszat és a
teherelosztd acéllemezek méretét Ugy hatarozzuk meg, hogy a koncentralt
terheket Ugy elosszuk, hogy a meglévo falazatok megerdsitésére ne legyen
sziikség.

3.3. Vizszintes teherhord6 szerkezetek

A tervezett épllet 20 cm vastag monolit vasbeton fédémmel épil. Az utca feldli
dilatacios egységnél a fodém a homlokzati féfalakra, a rendezvénytér vegeben
kialakitott harantféfalra illetve a peremgerendat alatamaszto pillérsorra
tamaszkodik. Az udvar feléli dilatacios egységnél a fédémlemez a homlokzati
féfalakra, a peremgerendat alatamaszto pillérekre, a dilatacié melletti féfalra és a
vizesblokk belsé vb. pilléreire tamaszkodik.

A rendezvénytér, illetve részben a kdnyvtar felett, szilard fédém nem készdl, itt a
magas tetd biztositja a térelhatarolast. Ezeken a részeken, a fédém peremein a
fodémlemez és a tetészerkezet megtamasztasara monolit vasbeton
peremgerendakat alakitunk ki. Mivel itt nem készil fédém, a homlokzati falak
tetejét nem tamasztja meg a fodémtarcsa. It a falak tetején monolit vasbeton
koszorukat alakitunk ki, illetve a falak vizszintes megtamasztasat a falban készUlé,
az alapozasba konzolosan befogott, monolit vasbeton pillérek biztositjak.

A magas tetGs rész oromfalanak tetején korbefutd, 25x30 cm-es keresztmetszetdl,
monolit vasbeton koszorikat alakitunk ki. Az oromfalat a fedélszékhez hozza kell
fogni, mivel az oromfal vizszintes irdnyd megtdmasztasat a merevitett fedélszék
biztositja.

A falnyilasok felett a fesztdv és terhelés filiggvényében, monolit vasbeton
gerendak, illetve elére gyartott elem magas Porotherm athidaldk késziilnek.

Az (] epuletet a meglévé epllettel 6sszekdté nyaktagot a megléevé épulettdl
eldilatalva alakitjuk ki. Itt a meglévé épllet feléli oldalon, az Uj vb. pillérek tetején,
felfelé all6 monolit vasbeton attika gerendakat alakitunk ki.

A meglévé épllet fédémeét az atalakitasok nem érintik, igy az valtozatlanul
megmaradhat. Itt hivndk fel ra a figyelmet, hogy a megmaradd éplletrész
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szerkezetei a kivitelezés soran az esetlegesen sziikséges helyeken fel kell tarni és
amennyiben karosodasokat észlelnek, akkor azokat ki kell javitani.

A meglévé éplletben tervezett két 4j homlokzati nyilds folé, a fal két oldalan kiilon
Utemben elhelyezett, egyméssal &sszecsavarozott, acélgerendas kivaltdsokat
terveztiink.

3.4. Tetészerkezet

A tervezett 0j éplletrészben a rendezvénytér és a konyvtar feletti részen kész(l
magas tetd, a tobbi részen lapos tet6ket alakitunk ki. Az (ij magas tetés szakaszok
kozel 10,50 m-es nyilaskozii acsszerkezettel épllnek. A hagyomanyos
acsszerkezetli fliggeszté miives tetészerkezet féallasai kozel 2,75 méteres
tengelytavolsaga keriilnek elhelyezésre egymastél. A féallasok kotégerendai
20/25, mig a ferde tamaszok és fliggeszté oszlopok 15/15 keresztmetszettel
készllnek. A szelemenek 15/15-6sek, a kdzépszelement a féallasokban
kénybkfakkal merevitjik. A szelemenekre tamaszkodé szarufak 10/20-asok.

A fedélszékeket viharszalagok vagy viharlécek beépitésével mereviteni kell. Az
oromfalakat a fedélszékhez hozza kell fogni, mivel az oromfalak vizszintes irdanyd
megtdmasztasat a merevitett fedélszék biztositja.

A meglévd épliletrész feletti tetSszerkezetet a tervezett atalakitas nem érinti, igy
az valtozatlanul megmaradhat. Itt hivnék fel ra a figyelmet, hogy a megmaradé
éplletrész faszerkezeteirdl a kivitelezés soran faanyagvédelmi szakvéleményt kell
késziteni és amennyiben karosodasokat észlelnek, akkor azokat ki kell javitani.

3.5. Tervezett anyagok és anyagmindséaek

Beton: C30/37
Betonacél: B.500 C
Acél: 5275
Faszerkezetek: C24

3.6. Hasznos terhek

Gépészeti tér: 5,00 kN/m2
Nem jarhato lapos teté: 1,00 kN/m?
Kdnyvtar, rendezvénytér, kdzlekedé teriiletek: 5,00 kN/m2
Irodak: 3,00 kN/m2

3.7. Felhasznalt szabvanyok
MSZ EN 1990:2002/A1:2008 Eurocode 0: A tartdszerkezetek tervezésének

alapjai

MSZ EN 1991:2005 Eurocode 1: A tartdészerkezeteket éré hatasok.

MSZ EN 1992:2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése.
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MSZ EN 1993:2005 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése.
MSZ EN 1996:2009 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése.
MSZ EN 1997:2008 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés.

4. Megjegyzések

Az engedélyezési terv csak a felvett méretek helyességét igazoljak. A kivitelezés
megkezdése elbtt azokat a kiviteli terv ismeretében pontositani kell. A Kiviteli terv
készitése elétt a terlletrél talajmechanikai szakvéleményt kell késziteni, ennek
adatai alapjan a tervezett alapozasi megoldasok valtozhatnak.

Budapest, 2017.06.26.

Fekete Szabolcs
okl. épitémérndk
statikus tervezé

T-T 01-9785
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Tervezoi Nyilatkozat

CSAKVAR RENDEZVENYKOZPONT ES KONYVTAR

EPULETGEPESZETI ENGEDELYEZESI MUSZAKI
LEIRASA

808, CSAKVAR, SZABADSAG TER

A targyi gépészeti tervdokumentacioban alkalmazott miszaki megoldasok
megfelelnek az altalanos érvényl eseti és hatdsagi el6irasoknak, agy mint:

2003. évi XLII. térvény a foldgazellatasrél 111/2003. (VI 29.) Korm. sz. rendelet A
féldgazellatasrol szo6ld 2003. évi XLII. sz. térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

A GAZ CSATLAKOZO VEZETEKEK ES FOGYASZTOI BERENDEZESEK
LETESITESI ES UZEMELTETESI MUSZAKI-BIZTONSAGI SZABALYZATA (1. sz.
modositas) Lezarva: 2006.06.26. (GMBSZ)
MSZ EN 12007-1,-3 Gazellaté rendszerek. Legfelebb 16 bar (Gzemi nyomasu
csbvezetékek. MSZ EN 12007-2 Gazellaté rendszerek - Csdvezetékek 16 bar maximalis
Uizemi nyomasig - 2. rész: Polietilénre vonatkozé specifikus funkcionalis ajanlasok (MOP
10 bar-ig bezarolag) MSZ EN 12732 Gazellatd rendszerek. Acelcsovek hegesziese.
Miiszaki kévetelmények. 104/2006. (IV. 28.) Kormany rendelet a telepilléstervezési eés az
épitészeti-mliszaki tervezesi, valamint az épitésligyi mUlszaki szakértdi jogosultsag
szabalyairdl 4/2002. (1l. 20.) SZCSM - EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken
és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél 9/2008. (11.22.) OTM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
kiadasarél MSZ EN 1443 Egéstermék elvezetd berendezések. Altalanos kévetelmények.
MSZ EN 13384-1,2 Egéstermék elvezetd berendezések. HO-, és aramlastechnikai
meéretezés 1. és 2. rész 253/1997. (XIl. 20.) Korm. sz. rendelet az orszagos
telepulésrendezési és épitési kévetelményekrél
- Gyarték, beszéllitok eldirasai
- Munkavédelmi eléirasok (1993. évi XCIIl. Térvény)
- Szerz6déses dokumentumok
- Epitd és Szereldipari Kivitelezési Szabalyzat
- Orszagos Terlletfejlesztési és Epitési Kovetelmények (OTEK)
- 54/2014. (XI.5.) BM rendelete az Orszagos Tlzvedelmi Szabalyzatrol
- Munkaval kapcsolatos hatésagi eléirasok
- 9/2001. (IV.5.) GM rendelet a nyomastarté berendezések biztonsagi kdvetelményeirdl
- 51/2000. (VIIL.9.) FVM-GM-K&ViIM egylttes rendelet az épitdipari kivitelezesi,

valamint a felelés muszaki vezet6i tevékenység gyakorlasanak részletes szakmai
szabdlyairol és az épitési naplérol
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- 33/2000. (Ill. 17.) Kormany rendelet a felszin alatti vizek min&ségét érintd
tevékenységekkel 6sszefliggé egyes feladatokrol

- Mdiszaki leirasok

- Kbltségvetés eldirasai

- EVM mszaki eléirasok

- MSZ-04-140-2 Epiiletek és épilethatarolé szerkezetek hétechnikai szamitasai.

- MSZ EN 12828:2003 Epiiletek fiitési rendszerei. Vizfiitéses rendszerek tervezése.

- MSZEN 12831:2003 Epiiletek fiitési rendszerei. Hészlkséglet-szamitasi modszer.

- MSZ EN ISO 13790:2005 Epiiletek hétechnikai viselkedése. A fiitési energiaigény
szamitasa.

- MSZ-04-132 Epliletek vizellatasa.

- MSZ-04-134 Epiiletek csatornazasa.

A létesités soran a munkavedelmi kdvetelmények érvényre juttatasa a létesitésben
kézremiikdddk feladata, amelynek teljesitésében egyiitt kell mikadniiik.

Alulirott gépész tervezé nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése, kivitelezése,
hasznalatba vétele és (zemeltetese a munkavédelemre vonatkozo szabalyokban
meghatarozott, ezek hianyaban a tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhaté
kdvetelmények megtartasaval térténhet.

Alulirott gépész tervezd nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése soran a vonatkozo
tlizvédelmi eldirasokat betartottam.

TERVEZOI TUZVEDELMI NYILATKOZAT

Az 1996. évi XXXI. Tarveny lll. fejezet 21. § (3) bek. alapjan kijelentem, hogy az épitési
engedélyezési dokumentacié készitése soran az alabbi rendelet vonatkozéd fejezeteit
tartottam be:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet - az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

Alulirott felelés tervezd a jelen nyilatkozatban kijelentem, hogy a tervezési feladat
teljesitése soran a fenti rendeletben irtakat betartottam.

A dokumentacié elbirdsainak és a tlizvédelemrél sz6l6 egyéb rendeleteknek megfelel,
ezért a terv szerint kivitelezett létesitmény a biztonsagos munkavégzés, Uzemeltetés
targyi feltételeit biztositja.

Budapest, 2017. junius

Hollokdvi Zoltan
okl. gépészmérnok
vezett tervezd
G-01-11716
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Altalanos megjegyzések

A telken egy Uj rendezvénykézpont és kényvtar épil, melyben rendezvényterem,
eléado terrel és nézd térrel, és egy kényvtar irodakkal is ki lesz alakitva. Az épllet
egyszintes kialakitasu, amelyben irodak, teakonyha, raktarak és vizesblokkok lesznek
kialakitva. A gépészeti tér a tetétérben lesz kialakitva. A tetére megujuléd
energiaforrasként napelem tablakat kell elhelyezni.

Az épitési engedélyezési dokumentacio épliletgépészeti miiszaki leirasa fiités, hiités,
vizellatas, csatornazas, tlziviz ellatas, csapadékviz elvezetés, és szellézés fejezeteket
tartalmazza.

Tervezési paraméterek
A tervezés soran a kovetkezd alapadatok keriiltek régzitésre, melyeket a beruhazo is
elfogadott. Ezen paraméterek figyelembevételével lettek kialakitva és méretezve a
berendezések és a kilonbdzé gépészeti rendszerek.

1.1 Hétechnikai alapadatok

- Meteorolégiai adatok: Tél: t=-15°C ¢ =90%
Nyar: te=+35°C @ =40%

1.2 Helyiség specifikaciok:

- Irodak: - 1fé/ir6asztal 100%-o0s egyidejliség
- 1szamitogép/fé 1db szamitdégep 150W
- vilagitas 12 W/m?

- Multifunkcios terem: - 285 6 nézo 100%-o0s egyidejliség
- 15 fé eléadé 100%-0s egyidejliség
- vilagitas 20 Wim?

- Kényvtar: -10f6 100%-o0s egyidejliség
- vilagitas 15 W/m?

Hangnyomasszint kévetelmények helyiségekre (MSZ EN 1752 B kategéria)

dB(A)
- Multifunkcios tér 35
- Irodak 45
- Kényvtar 35
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Flités, hiités

1.3 Hoellatas

Az épiilet szerkezeteinek atlagos hoatbocsatasi tényezéje < 0,60 W/m’K. A
nyilaszarok atlagos héatbocsatasi tényezdje 1,15. A kiilsé méretezési hdmérséklet télen
tc=-13°C és ¢= 90% , nyaron t«-35°C és @p= 40% . A hiszikséglet szamitas az MSZ-04-
140/3-87 iranyelvei alapjan, a héterhelés szamitasok az MSZ-04-140/4 iranyelvei alapjan,
a hétechnikai szamitasok pedig az 7/2006 /V.24/ TNM rendelet 2016. I. 1-i allapot 5.
melléklet koltségoptimalizalt kovetelményszint irdnyelvei alapjan késziltek. A
méretezeési belsd hémérsekletek az alabbiak:

Hémérséklet Homérséklet

Helyiség tél nyar

[°C] [°Cl
Gépészeti tér 16 -
Rendezvénytér 22 25
Raktar 20 -
Iroda 22 25
Oltozd 24 -
Mosdo 26 -
Wce 22 -
Kényvtar 22 25
Teakonyha 22 -
Bufé 22 25

A kovetkezd flitési és hlitési rendszereket tervezziik kialakitani:
Irodai terek flitése-hltése
Multifunkciés terem flitése-h(tése
Kényvtar flitése-hiitése
- Kiszolgéld helyiségek flitése

Szikséges flitési teljesitmeny:

Uj éplet transzmissziés hovesztesége 15,00 kW
Meglevé épllet transzmisszios hévesztesége 15,00 kW
Légkezelé AHU-1 73,00 kW
Légkezelé AHU-2 43,00 kW
HMV tarol¢ flitése 30,00 kW
Osszesen 176,00 kW
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Az Gsszes fltési igény 176,0 kW. Az egyidejlileg ellatando fiitési igényt az dsszes
igeny min. 80%-aban allapitjuk meg, amely 145,0 kW.

A rendezvény épliletbe egy kazanhazat terveziink, amely a tetétérben lesz
kialakitva. Itt lesz elhelyezve a hasznélati melegviz tarozé, gazkazanok, hécserélék és a
fitesi oszto-gyiijté, a futési keringtetd szivattyukkal, elzarokkal, motoros szelepekkel,
homennyiségmerdkkel, tagulasi tartalyokkal. Az oszté gyjté harom kérés radiatoros és
fan-coilos, egy a légkezel6k fiitésére illetve a hasznalati melegviz fiitési kérbél all.

A gépészeti helyiségben 1db 500 literes HMV tarol6 lesz elhelyezve. A fiitési és a
HMV igények ellatasat a kazanhazban elhelyezett 2db kaszkadba kétott 60/40°C
névleges héfoklépcsdji, foldgaz uzemd, idéjaraskoveté szabalyzasra alkalmas egyenkeént
WOLF-CGB-75 tipusu, 75 kW egységteljesitményl fali kondenzaciés kazanokkal
tervezziik megoldani. A kazanok folyamatos szabalyozasu égével szereltek. A kazanhaz
Osszesitett teljesitménye 150 kW, amely az dsszes fiitési teljesitmény igény 80%-a. A
tervezett fUtési max. héfoklépcsé 60/40°C, amellyel biztosithaté az év jelentds részében
fltési 1zemmodban a kondenzéaciés izemmaod.

A fitési rendszer héleaddi a kiszolgalo terekben elhelyezett szelepes acéllemez
lapradiatorok. Az irodakban, valamint a rendezvény teremben, és a kdnyvtarban, illetve a
hitést igénylé kis helyiségben 4 csbves, az épitészetnek megfeleld burkolatos, vagy
burkolatnélkili, légcsatornazhaté mennyezeti fan-coil egységeket terveziink elhelyezni. A
fancoil elé az eléremend vezetékbe gémbcesapot, a visszatérs vezetékbe pedig TA
COMPACT P tipusu, vagy vele miszakilag egyenértékii motoros dinamikus szabalyozo
szelepet helyeziink. A radiatorokat folyadéktoltet(i termofejjel latjuk el, illetve az
eléremend csatlakozasba elzard, a visszatérd csatlakozasba pedig elzaré-elébeallithato,
HEIMEIER VEKOLUX tipust, vagy vele azonos miiszaki szinvonald szelepeket
terveziink. A fiitési rendszer kétcsoves, a fent leirtak szerint négy kéros. A fiitési
vezetekeket almennyezetben vezetjik a tet6téri gépészeti helyiségbél torténd leallas utan.

A héhordozé keringtetésére fiitési kéronként frekvenciavaltés fordulatszam
szabalyozoval ellatott szivattylk szolgalnak. A rendszer hétagulasabol adédo
térfogatvaltozasat valtozo nyomasu tagulasi tartaly veszi fel. A kazanok és a beépitendé
hidraulikus valté k6zé az eléremend vezetékbe automata mikrobuboréklevalaszté keriil
elhelyezésre. A tagulasi tartalyt az esetleges cserélhetéség érdekében véletlen elzaras
ellen biztositott, sapkas szelepszerelvénnyel kell a halézathoz kapcsolni.

A kazanokon kaszkad kazanszabalyozo, illetve idéjaras koveté szabalyozé
talalhaté, melyek biztositjak a kazankéri vezérlést, kazanléptetést, a f(itési, és hasznalati
melegviz flitési szivattyik mikodtetését.

A biztonsagi szelepek kazanonként az eléremendében taldlhatoak és DN 25
meretlek, tipusuak, rugoterheléstiek, P =5,0 bar.

A kazanhazat és gépészeti helyiség flitését kompakt acéllemez lapradiatorokkal
kivanjuk megoldani.
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A kazanok visszatéré agaba hegesztétoldatos iszaplevalaszté kerlll. A szerelvény
biztositja a rendszer vezetekeirdl levalé iszap, reve dsszegyljtését és levalasztasat, ami a
beépitett szabalyzok és mozgd alkatrészek élettartamat jelentésen ndveli. Az
iszaplevalaszto Uritése a belizemelést kbvetd elsé évben minden nap utana pedig hetente
indokolt. Az Uritést addig kell, végezni ameddig az Urité csonkbdl tiszta viz nem tavozik. A
kazanhazi magas pontokon a megfelelé legtelenités biztositasara automata légtelenitéket,
vagy légedenyeket kell elhelyezni.

A légkezeldk a fent leirtak szerint 6nall6 fltési kort kapnak a gépészeti helyiségben,
és itt nyer elhelyezest a legkezel6 fokori fiitési keringteté szivattyq, illetve TA STAD
tipusu, vagy vele miiszakilag egyenérték(i beszabalyozé, elzar6, motoros egyutu vagy
kétutu TA 216, 316 RGA tipusu vagy vele mlszakilag egyenértékl szelepek. A légkezelék
elétt beszabalyozasra, nyomaskllonbség tartasra és vezérlésre is alkalmas motoros
egyutl szelepet, bypass agat, légkezeld el6tti nedvestengelyli flitési keringtetd szivattyut,
elzarokat és beszabalyozo szelepet terveziink elhelyezni.

A két nagyteremben a helyiségek friss levegdvel torténd ellatasan kivil a flitési és
hitési igények kielégitését is a ket kdzponti légtechnikai rendszer biztositja. Ehhez jonnek
meg a helyiségek temperalasat, illetve alaphlitését biztosité FC-k elhelyezése. A FC-k
elhelyezése és tipusa belséépitészettel egyeztetendé a kiviteli tervezés fazisaban.

A flitési felszallé vezetékek aljan, Uritést biztosito DN 15 méretli gémbcsapokat kell
beépiteni. A visszatérd strangba a legfelsé emeleten gyorslégtelenitét kell beépiteni, a
[égtelenitd elé mini elzarét kell elhelyezni.

A rendszerek vizutantbltését, halézati vizrél automatikus, biztonsagi toltd
szerelvennyel kivanjuk megoldani automata vizlagyiton, vagy soétalaniton keresztil. A
t6ltd6 szerelvényhez vizméré is csatlakozik, mellyel az utantdltétt viz mennyiségét
ellenérizhetjlk.

A kazanhazban talalhaté osztora és gydjtére 30 mm-es hdszigetelés keril.

A kazanhaz teljesen automatikusan mikdédik, allandé felugyelet nélkili, idészakos
karbantartast igénylé Uzemd.

A rendszerek id6jarasfliggé szabalyozasahoz helyi szabalyozasként csatlakoznak a
héleadonként beépitett termosztatikus radiatorszelepek, illetve a helyiségek termosztatjai.
A kazanok sajat automatikaja kepes kezelni a hasznalati melegviz eléallitast, valamint a
konvektiv héleadokkal ellatott kdroket.

A rendszerekbe épltett szivattylk, szabdlyzdk és a teljes rendszer védelem
érdekében a szivattyuk elé minimum 100 ym finomsagu sz(rd, valamint iszap levalaszto
beépitése is szilkséges.

A flitési vezetékek szigetelésének méretei a kvetkezok:

Hollokévi Zoltdn — BORD Epitész Studio Kft. 1068 BUDAPEST FELSO ERDOSOR 3.

Tel.: +36-20/557-56-71 e-mail: hollokovi.zoltan@bordstudio.hu



RENDEZVENYKOZPONT ES KONYVTAR ERITTETS: CSAKVAR VAROS ONKORMANYZATA

8083, CSAKVAR, SZABADSAG TER, HRSZ:1982 8083, CSAKVAR, SZABADSAG TER 9.
ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO — 2017 JUNIUS EPULETGEPESZET
Alapvezeték 19 mm
Felszallo 19 mm

A fltési kérben hasznalt PE-Xa anyagu csévek szerelésénél fokozott figyelmet kell
forditani az anyag hétagulasabol eredé hosszvaltozasanak felvételére. Ez a
hosszvaltozas a gyarté adatai alapjan a cs6 hosszanak 0,8 %-a is lehet. Ezt figyelembe
véve hosszabb egyenes szakaszok szerelése esetén a hétagulas kompenzaciojat
biztositd kialakitast kell alkalmazni.

Az alapvezetékbe 15 méterenként fémkompenzator beépitése szikséges, amivel
biztosithaté a hétagulas felvétele. A kompenzatorok elétt fix csémegfogas, utana csuszé
cs6megfogas sziikséges.

A kazanhazi fiitési és hiitési keringteté szivattyuk elé-mogé
gumikompenzatorok lesznek betervezve.

A hokozponti berendezések szerelésénél fokozottan ugyelni kell a megfelels
rezgeéscsillapitasra, az éplletszerkezettél izolalt szerelésre.

1.4 Hiitési igény ellatas

Szikséges hltési teljesitmény:

Legkezeld AHU-1 86,70 kW
Legkezel6 AHU-2 50,00 kW
Epiiletben elhelyezett fan-coil 6,00 kW
Osszesen 142,70 kW

A hiitési teljesitmények meghatarozasakor az egész épiilet esetén kiilsé
arnyékolot vettiink figyelembe, kiilsé redény arnyékoléval van szamolva.
Amennyiben nem a leirtak szerinti arnyékolas lesz kialakitva, Gugy a hiitési
teljesitmények jelentésen névekedhetnek.

A hutési héfoklepcsé kozpontilag 7/12°C lenne. Az épiilet részére egy kompakt
folyadékhditét helyeziink el.

A folyadékhiitét a parkoloknal helyezziik el megfelelé akusztikai hanggatlo falakkal
és 150,0 kW hiitési teljesitménnyel.

A folyadékhl(ité 6nallé vezérlo szekrénnyel rendelkezik, amelyek az épiiletfeliigyeleti
rendszerhez lesznek csatlakoztatva. Ugyancsak a folyadékhlité része a hidraulikai blokk,
amely tartalmazza a rendszer primer oldali allandé térfogataramu keringteté szivattyujat,
valamint biztonsagi és elzar6 szerelvényeket.

A folyadékhiték a primer oldali vezetékparra kompenzatorral, elzaréval, motoros
szeleppel, és beszabalyozé szeleppel csatlakoznak. Itt kap elhelyezést a visszatérd
vezetékbe épitve a ferdelilésii szennyfogé sziirg is. A hiitési gerincvezeték par az épiiletig
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foldbe fektetett szigetelt szerelt vezetéken jut az épiiletbe, ahol a raktarba térténé
érkezese utan indul fel az almennyezetbe és ott elvezetjik a gépészeti helyiségig. A
helyiségen belll kapnak elhelyezést az elzardk, visszacsapd szelep, beszabalyozé
szelep, és a kozponti karimas iszaplevalaszté is, valamint a hidraulikus valtéként is
funkcional6 hitesi puffertartaly.
A hitési rendszerbe két h(itesi kort terveziink.
- FC h(itési ker
- Légkezeldk h(itési kar

A hiitesi korokbe tervezett szivattyuk nedvestengelyli frekvenciavaltos

kialakitasiiak. A hitési korokbe tovabba elzardk, beszabalyozé szelepek, valamint a
legkezeldk elé motoros egyutu szelepek keriliinek betervezésre.
Az irodakban, valamint a rendezvény teremben, és a konyvtarban, illetve a hitést igenylé
kis helyiségben 4 csdéves, az épitészetnek megfelelé burkolatos, vagy burkolatnélkli,
légcsatornazhaté mennyezeti fan-coil egységeket terveziink elhelyezni. A fancoil ele az
eléremend vezetékbe gémbcsapot, a visszatérd vezetékbe pedig TA COMPACT P tipusu,
vagy vele m(iszakilag egyenérték(i motoros dinamikus szabalyoz6 szelepet helyezink.

A beltéri egységek Uzemeltetése soran keletkezé kondenzvizet dlmennyezetben, vagy
padléban vezetett PP csében vezetjik el, és amennyiben lehetséges, a vizesblokkokban
talalhaté mosdok elé csatlakoztatjuk. Ha ez nem megoldhaté, akkor a
szennyvizvezetékbe kell kétni, és biztositani kell a blizelzaré szifon kiszaradasanak
megakadalyozasat.

1.5 Csovezetékek, szigetelések

A szabadon vezetett hiitési és fltési, MSZ EN 10255:2005 és MSZ EN 10220:2003
szerinti méret(i és MSZ 29:1986 szerinti A 37x anyagminéség( varratnélkili simavégu
fekete acélcsbveket az éplileten belll szintetikus kaucsuk alapu, paradiffizio mentes,
Ontapadés, cséatmeérdtél fliggben 13-19 mm-es szigeteléssel kell ellatni. A szigetelésnél
fokozottan lgyelni kell a légtomor kivitelezésre.

A padléba, falba, szilkség szerint almennyezetbe keriil6, éplleten belll vezetett
csOvezetékek Pe-Xa anyagu vezetékek toldéhiivelyes kotestechnologiaval szerelve. A
padloban haladd vezetekeket flexibilis vedécsében szigetelve tervezzilk szerelni, amely
egyrészt csokkenti a vezetékek nem kivant héveszteségét és megfelelé6 vonalvezetés
kialakitasa esetén biztositja a hétagulas felvételét.

Az éplleten kivli féldbe fektetett csévezeteék ISOPLUS keményhéjalasos szigetelt
varratnelkili acélcsé par hegesztett kotesekkel, eléregyartott idomokkal.
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1.5.1 Csobvezetékek rogzitése

A csétart6 szerkezeteknek horganyzott csavaros kivitellinek kell lenni, rezgéscsillapito
gumibetettel és biztonsagi fillel ellatva.(Sikla, Wemefa, MUPRO).

A csorogzitésekkel biztositani kell, a vezetékek hétagulasabél adode fesziltségek
csillapitasat, a szigetelések sériilését elkeriilve.

A hitesi vezetekeket szigetelt gumibetétes csébilincsekkel kell régziteni, biztositva a
szigetelés légtémorségét.

Vizellatas, csatornazas
1.6 Vizellatas

Az épulet napi vizfogyasztasanak adatait a 47/1991.(X11.28.) KHVM rendelet 3. sz.
melléklete, 35/1996 BM rendeletben és a vonatkozé szakirodalomban szereplé
adatok alapjan, a létesitmény alapveté igényét figyelembe véve hataroztuk meg.

Egyidejii terhelés MSZ-| Napi atlagos Kiilsé oltoviz
04-132-1991 szerint fogyasztas

I/'s / m*h m*/d l/perc

1,3/4.69 3.88 1500
Az ingatlan egyidejii terhelése az MSZ 04 132 1991 szerint: 1,30 I/s.
Az irodai dolgozok varhaté napi kommunalis vizfogyasztasa: 1,0 m*/nap
Vendégek varhaté napi kommunalis vizfogyasztasa: 2,85 m*nap
Takaritas: 0,035 m*/nap
Osszesen: 3,88 m*/nap

A telek meglévé vizbekotéssel rendelkezik. A belépé haldzati vizet a vizmérés utan
a foldbe fektetve juttatjuk el az épiiletig, ahol a belépés utan automatikus visszaoblitésii
ivovizszlrovel szlrjik, melynek visszaoblitési ciklusai a sz(iré nyomasesésérél
vezéreltek.

A hasznalati hidegviz vezetéket a belépési pont utan aimennyezetben vezetjik fel a
gépészeti helyiségbe. It kerill elhelyezésre a hasznalati melegviz tarozo, tagulasi tartaly.
Innen mennyezet alatt &imennyezetbe jutatjuk el a fogyasztéig a hidegvizet.

A mennyezet alatt veégig futé gerincvezetékrdl torténik a vizesblokkok hideg és
melegvizzel torténd ellatasa.

A gepeszeti helyiségbe felallé strang mélypontjan elzaré és urités céljara mini elzaro
kertl beépitésre, melyeken keresztil a visszairités térténik. A gerincrél leagazo
szakaszba szintén elzarét épitink be a szakasz kizaras érdekébe. Minden vizes
berendezési targy elé tartalék elzaré szelep beépitését tervezziik.
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A felszerelendé csaptelepek, valamint egyéb szaniterek pontos tipusat a
belséépitész hatarozza meg a beruhazéval térténé egyeztetést kovetden, felszerelésiiket,
a gépész kivitelezd fogja elvégezni. A WC berendezések falra fliggesztett kivitelliek,
Geberit Duofix Il tipusu konzolra szereltek.

A takarité szertarakban és tetétéri gépészeti helyiségekbe, légbeszivés hidegviz
vételi lehetéséget és padlddsszefolyot biztositunk.

1.7 HVM ellatas és miikodése
Az epulet HMV (haszndlati melegviz) ellatasat egy egységben kezeljiik.

A tervezett tetéteri gépészeti helyiségben lesz elhelyezve az 1db indirekt flitési
egy hdécserélés 500 literes HMV tarolé.

A HMV tarolét a vizhalozattél vald levalaszthatésaguk miatt szintén elzaro
szerelvénnyel, biztonsagi szeleppel, és tagulas felvételét biztosité 50 literes ivoviz
tagulasi tartallyal kell ellatni.

A melegviz halézat parhuzamosan fut a hidegviz vezetékkel.

A melegviz héalézattal parhuzamosan cirkulaciéos halézatot terveziink kiépiteni,
amelyet a mennyezet alatt legtavolabbi fogyasztoig. A cirkulaciés halézatok szivattyui
id6kapcsolorol mikadtetett, biztositva éjszaka az energiatakarékossagot. A cirkulaciés
vezetékek beszabélyozhatdsagardl beépitett termosztatikus és hidraulikus szabalyozo
szerelvények gondoskodnak.

1.8 Tiiziviz
A tuziviz mennyiséget a tlzvédelmi miiszaki leiras tartalmazza.
1.9 Csatornazas
Az épiiletben keletkez6 szennyviz maximalis egyidejii terhelése: 5,36 I/s.

A fekalias szennyviz 6sszes mennyisége 3,88 m*/nap.
Az elvezetendd csapadékviz mennyisége:

- magasteté: 850 m? lefolyasi tényezé: 0,9
- zdldtetd : 380 m? lefolyasi tényezé: 0,7
- belsé udvar : 370 m? lefolyasi tényezo: 0,9
- Osszesen: 1600 m?

- csapadékintenzitas: 300 Vls*ha (MSZ-04-134-1991 szamu szabvany
szerinti 300 I/s/ha értéket alapul véve)

A keletkez6 csapadékviz mennyisége MSZ-04-134-1991 szerint:
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z6ldtetd: Q = (380/10000) * 0,7 * 300 = 7,98 I/s
magastetd: Q = (850/10000) * 0,9 * 300 = 22,95 I/s
belsé udvar: Q = (370/10000) * 0,9 * 300 = 10,0 I/s
oOsszesen= 40,93 I/s

A telek rendelkezik meglévé szennyviz és csapadékviz elvezetd rendszerrel.

A keletkezett szennyviz és csapadékviz vezetékek szétvalasztott rendszerben érik
el a telekhatari tisztitd aknat.

Az alapvezetékek épiletbél valé kilépése elétt tisztitéidomok beépitése
sziikséges, melyen keresztil az ANTSZ mintavételezése is lehetséges.

Az épllet tetbfellletén keletkezett esévizet, ereszcsatornan keresztil vezetjik le,
majd tisztitéidom beépitése utan csatlakoztatjuk a telken belll tervezett csapadékviz
elvezetd kézm( halézathoz.

A vizes berendezéseket HL tipusl biizelzarokon keresztil agvezetékekkel a
fugglleges ejtévezetékekbe vezetjik, amelyek az alapvezetékbe csatlakoznak. A
csatornavezetekek szerelésekor az ejtovezetékek tetején biztositjuk a légbevezetést, igy
nem tud vakuum kialakulni a csatornahalézatban és leszivni a blizzarakat. A
legvezetékeket tetd felett kiszell6ztetjiik.

A telken 8 darab parkol6 keril kialakitasra. A parkold és a bekété Ut az uttervezé
feladatkorébe tartozik a csapadékviz elvezetési pontok kialakitasaval egyltt. A parkolobél
az olajos csapadekviz elvezetése a telken belilli szennyviz és csapadékviz elvezets
rendszertdl fuggetlen rendszeren keresztul térténik. A tiszta csapadékviz elvezets
rendszerre tértend csatlakozas elé olajfogé miitargyat kell elhelyezni. A 250 m2-es
parkoldon keletkez6 csapadékviz mennyisége 6,75 l/s. Az olajfogo tipusa ACO
OLEOPATOR -K NG 8, 8 Is teljesitmény(i egység, vasbetonbél. Az olajfogé rendelkezik
CE tanusitvannyal.

A keletkez6 szennyvizet, illetve csapadékvizet foldbe fektetett KGPVC
csGvezetékeken keresztil, WAVIN PP, akna fenékelemdi, teleszkopcsoves, miianyag 3t
teherbirasu fedlappal ellatott tisztitd aknakon keresztiil vezetjilk a szikkasztd illetve a
telekhatari tisztité aknaig.

1.10 Csodvezetékek szerelési elGirasai

Bekotd és hazi vizvezeték épuleten, épitményen kivilli szakaszaira az MSZ-10-
310, a hazi vezeték épuleten, épitményen beliili szakaszaira az MSZ-04-132 tartalmaz
kovetelményeket. A vezeték olyan elemeit, ami mindkét eldiras szerint minésitendé, a
szigorubb minéségi eléirasokat kell figyelembe venni.

A vizvezetékek Rehau Rautitan flex tipusi vezetékek a padléban, az
almennyezeti térben bilincsekre fiiggesztett csévek tipusa Rehau Rautitan stabil
mdanyag csévezeték, toldohuvelyes kitéstechnologiaval szerelve.

Hollokévi Zoltan — BORD Epitész Studié Kit. 1068 BUDAPEST FELSO ERDOSOR 3.

Tel.: +36-20/557-56-71 e-mail: hollokovi.zoltan@bordstudio.hu



RENDEZVENYKOZPONT ES KONYVTAR EPITTETO: CSAKVAR VAROS ONKORMANYZATA
8083, CSAKVAR, SZABADSAG TER, HRSZ:1982 8083, CSAKVAR, SZABADSAG TER 9.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO — 2017 JUNIUS EPULETGEPESZET

A vezetékeket killsé hatarol6 falban, valamint féhelyiséget hatarolé falban vezetni
nem szabad. Amennyiben ez elkerilhetetlen, elététfalazasban kell a vezeteket vezetni. A
strangok mélypontjain 0rit6 gdmbcsap, a magas pontokon minielzéréval ellatott
automatikus légtelenitd keriil betervezésre.

Az éplileten bellli csatorna ag- és ejtévezetékek anyaga PP, az esOvizvezetékek
PE anyaguak elére gyartott idomokkal, A PP vezetékek és idomok tokos gumitémitési
kotésekkel kapcsolddnak, a PE vezetékek tiikérhegesztéssel vagy elektrokarmantyukkal
kapcsolhaték egymashoz. Atmeneti tartézkodasra szolgalé helyiségekben térténd
csatorna elhiz4sok esetén a PP vezetékeket h6- és hangszigetelt HD-PE csévezetékekre
valtjuk.

A zajszigetelések zajhatarértékeknek torténé megfeleléségét miiszeres
zajméréssel igazolni kell.

1.11 Csévezetékek szigetelése

Vizellatasi csbvezetékekre szaniter szigetelést kell alkalmazni, melyre TUBOLIT
szigeteléscsaladot tervezziik a kbvetkezo szigetelés vastagsagokkal:

Halozati vizvezetékek
Alapvezeték 20 mm
Felszallék 13 mm
Eloszto 13 mm
HMV vezetékek

AlapvezetéK 20 mm
Felszallok 13 mm
Eloszté 13 mm
Cirkulacios

vezetékek

Alapvezeték 20 mm
Felszallok 13 mm

1.11.1 Csévezetékek rogzitése

A csétarto szerkezeteknek horganyzott csavaros kivitellinek kell lenni, rezgéscsillapit6
gumibetéttel és biztonséagi filllel ellatva.(Sikla, Wemefa, MUPRO).

A csérogzitésekkel biztositani kell, a vezetékek hétagulasabol adodo fesziiltsegek
csillapitasat, a szigetelések seériilését elkeriive.
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Gazellatas
1.12 Gazellatas

Az Epliletben
®* atranszmisszios és filtracios héveszteségek potlasa,
= légkezeldk flitési kalorifer ellatasa
* ahasznélati melegviz készitése

féldgaz energiahordozéval térténik. A tervezett gazkeszilékek 6sszfogyasztasa, vagyis a
csatlakozé vezetékek egyidejii terhelése a kévetkezd:

Tervezett gazfogyaszto Gazterhelés Mennyiség | Csatlakozé vezeték |
berendezések egyidejii terhelése J

m*/h/db db m%h
WOLF- CGB-75 T 2 15,54 |

Az épulet gazellatdsat a telekhataron belill tervezett gazvezetékrél vald
lecsatlakozassal lehet megoldani. Az ingatlanra kisnyomasu gazbeallas van. A mérést a
telken belul a telekhataron elhelyezett, gazméré szekrényben telepitett G16-os
membranos gazmérdvel biztositjuk, melyet DN40-es gazmérd kotésbe épitiink be. A
gazmeré elé a kulsé halézati nyomastol fuggéen nyomascsokkentét kell elhelyezni. A
gazvezeték a raktarban lép az épiiletbe. A mért gazvezeték a raktarban, szabadon
vezetve jut el a tet6téri kazanhazba. Utvonal feletti helyeken mechanikai védelemmel kell
ellatni. A gazvezetéket a kazanokhoz t6rténé csatlakozas elstt kiszellbztetjik. A
kiszell6z6 vezeték a G1 jelli aknaban van kivezetve a teté folé 40 cm-re van kivezetve, 1"
belobbanast gatlé gombaval a végén. Ha ez nem lehetséges, akkor oldalfalon vezetjiik.

Egési levegd biztositas, fiistgaz elvezetés

Az égési levegb bevezetés és fustgazkivezetés a kazanok felett a tetén keresztil
tortenik gyari koncentrikus DN110/DN160 kémeénnyel. A kéményt a tetészint felé vissziik
egy méterrel. A kémény ra van dllitva a kazanra. A csatlakozasi pont utan tisztité idomot
helyeziink el. A kémény hasznos magassaga 3,5 méter

A kémény tisztitisat a tetén keresztil és a kazanhazbol nyilé aknaban,
tisztitdidomon keresztiil lehet megoldani. A kéményseprék szamara a szabad
hozzaférést mindig biztositani kell!

A tervezett gazvezetékek MSZ EN 10255:2005 szerinti szavatolt A 37 mindsegl
varratnelkili acélcsévek helyszinen készitett idomokkal, falon kivil vezetve hegesztett
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kotésekkel a gazfogyasztd készllékekig. A gazvezeték kotései hegesztéssel készilnek
kivéve a szerelvények menetes csatlakozasait. A hegesztést csak vizsgaval minésitett

szakember végezheti.
A csévezetékek rogzitése max. 1,5 m tavolsagban elhelyezett csdbilincsekkel

torténik.

Az elkészllt gazvezeteken lzembe helyezés elétt nyomasprobat kell végezni az
MSZ 11413 szabvéany szerint, melyet a helyi szolgaltatonal kell megrendelni. A sikeres
nyomasproéba utan a szabadon szerelt vezetékeket kétrétegli sarga fedémazolassal kell
bevonni.

A kivitelezést csak a helyi szolgaltato altal engedélyezett tervek alapjan lehet
elkezdeni !

A tervezés soran az alabbi szempontok maximalis figyelembevételével kell eljarni:
Az elektromos fékapcsol6 a kazanhazon kivil legyen.
A kazanhazban padlodsszefolyo épiljon.

A kazanokat 10 cm-es beton alapzatra kell allitani.

Fogyaszt6i és csatlakozovezeték nyomasproba értékei:

1 bar 24 6ra
150 mbar 10 min.

P
P

A gaz alatt lévé csatlakozd vezetékre torténd rakotést csak a helyi szolgaltatod
szakemberei végezhetik el.

Szellozés
1.13 Légtechnikai rendszerek

Az épllet szellbztetését alapvetéen természetes médon kivanjuk megoldani. Ez
alol kivételt képeznek a két nagy terem, a multifunkcidés terem és a konyvtar, illetve a
vizesblokkok helyiségei. A két nagyterem kiegyenlitett szell6zést kap, ahol a friss levegd
ellatason kivul a terlletek fitését és hitesét is a kdzponti légtechnikai rendszerekkel
tervezzilk biztositani.

Az egyes teriiletek légellatasat a MSZ EN 1752, és a VDI szabvany szerint
hataroztuk meg.

Az épliletben a kdvetkez6 legtechnikai rendszereket tervezziik kialakitani:
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Sorszam  Rendszer neve Beflivas Elszivas
(m3/h) (m3/h)
AHU-1 Multifunkcios terem 12.600 12.600
AHU-2 Konyvtar 5.100 5.100
Osszesen: 17.700 17.700

1.14 AHU-1 Multifunkcios terem szellzése

A tervezett multifunkciés terem részére mesterséges szell6zést terveziink
létesiteni. A befuvast és elszivast biztosité légkezelét a gépészeti térben tervezziik
elhelyezni. A légkezelé felépitése a kivetkezok szerint alakul:

Belteéri kivitel, épuletfeliigyeletrsl vezérelve
Befuvas/elszivas: 12.600/12.600m3/h
Nyomasigény: 300/300 Pa
Befujt levegé hémérséklet tél: 30°C
Befujt levegd hémérséklet nyar: 16°C
Kialakitas befuvé oldal:

- rezgéscsillapité vitorlavaszon

- fagyvédelmi zsalu

- ketfokozatu sz(iré (F3/F5)

- keresztaramu hévisszanyerd

- flt6 kalorifer (60/40°C)

- hté kalorifer (7/12°C)

- befuvé ventilator direktmeghajtasos frekvenciavaltés

- rezgeéscsillapité vitorlavaszon
Kialakitas elszivé oldal:

- rezgeéscsillapito vitorlavaszon

- elszivé ventilator

- forgédobos hévisszanyerd

- fagyvédelmi zsalu

- rezgéscsillapito vitorlavaszon

A friss levegét a tetén keresztil horganyzott acéllemez légcsatornan és kulisszas
hangcsillapiton keresztil vezetjik a légkezeléhsz. A kezelt levegét a légkezel6tdl szintén
horganyzott acéllemez légcsatornakon és kulisszas hangcsillapitokon keresztiil a
tetéterbdl a foldszinti mennyezet ala vezetjikk beflvasi pontokon elhelyezett racsokhoz. It
a légcsatorna szabadon vezetett latszé kivitel(]

Az elszivast a multifunkciés terem oldalfalan elhelyezett racson keresztil
tervezzik megoldani. A levegét horganyzott acéllemez légcsatornakon vezetjik a
légkezelé szivo oldalahoz. Az elhasznalt levegét a tervezett teté attérésen keresztil

vezetjik a szabadba.
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1.15 AHU-2 Koényvtar szell6zése

A tervezett kdnyvtar részére is mesterséges szell6zést terveziink létesiteni. A
befuvast és elszivast biztosité légkezelét a gépészeti térben tervezziik elhelyezni. A
legkezelt felépitése a kdvetkezdk szerint alakul:

Beltéri kivitel, épuletfelligyeletrdl vezérelve
Befavas/elszivas: 5.100/5.100m3/h
Nyomasigény: 300/300 Pa
Befujt leveg6 hémérséklet tél: 30°C
Befuijt levegd hémérséklet nyar: 16°C
Kialakitas befavoé oldal:

- rezgéscsillapité vitorlavaszon

- fagyvédelmi zsalu

- kétfokozatu sz(ird (F3/F5)

- keresztaramu hévisszanyerd

- flité kalorifer (60/40°C)

- h(t6 kalorifer (7/12°C)

- beflvé ventilator direktmeghajtasos frekvenciavaltés

- rezgescsillapito vitorlavaszon
Kialakitas elszivé oldal:

- rezgeéscsillapito vitorlavaszon

- elszivo ventilator

- forgédobos hévisszanyerd

- fagyvedelmi zsalu

- rezgéscsillapité vitorlavaszon

A friss leveg6t a tetbn keresztil horganyzott acéllemez légcsatornan és kulisszas
hangcsillapiton keresztlll vezetjik a légkezel6héz. A kezelt levegét a légkezelétél szintén
horganyzott acéllemez légcsatornakon és kulisszas hangcsillapitékon keresztil a
tetétérbdl a foldszinti mennyezet ala vezetjik beflivasi pontokon elhelyezett racsokhoz. It
a légcsatorna szabadon vezetett latszé kivitel(

Az elszivast a konyvtar terem oldalfalan elhelyezett racson keresztil tervezzik
megoldani. A levegdt horganyzott acéllemez légcsatornakon vezetjik a légkezel6 szivd
oldaldhoz. Az elhasznalt levegét a tervezett tetd attdrésen keresztiil vezetjiik a szabadba.

Szabalyozas szempontjabdl: Amennyiben a légkezel6k elétt a f(ité kaloriferben
nincs megfelelé hémérsékletl viz, azaz nem tudja a levegé felfitését biztositani, ugy a
legkezeld fagyveszely hibara kiall, és a friss levegé és kidob¢ oldali motoros zsaluk
zarnak.
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Ha a légkezelSk el6tt elhelyezett szivattyu hibas, gy a légkezels fagyvédelmi hibara kiall.
Ebben az esetben a fokori flitési keringteté szivattyu a tébbi legkezel6 miatt tovabbra is
Uzemel. A hibas szivatty( korében talalhaté egyutu vagy haromjarata motoros szelep
nyitott allasban marad, hogy a fokori viz, amennyi lehet atjusson a flitési kaloriferen.
Amennyiben a léegkezeld Uizemére nincs szilkség, gy télen is szlikseéges a légkezeld el6tt
elhelyezett fltési keringteté szivattyu inditasa szakaszosan fagyvédelmi szempontbél.

1.16 Elszivo rendszerek

Az éplletben taldlhat6 szocialis blokkok a kozponti szell6zé rendszerektél
fuggetlen, 6nallé elszivast kapnak.

Az egyes vizesblokkok helyiségeiben az elszivast az aimennyezetbe elhelyezett
legszelepeken keresztil tervezzilk. Az 6sszes elszivott levegd mennyisége 1250 m3/6ra.
Az elszivé ventilatorokat a tetészinten a gépészeti térben a f6 gépészeti akna mellett
helyezzilk el. Az egyes vizesblokk helyiségekbdl elszivott levegé mennyisége a
kévetkezbk szerint alakul.

- WC: 50 m*h

- akadalymentes WC 100 m%h

- pissoire: 30 m¥h

- mosdé: 15-20 m*h

A légszelepek az elszivé légcsatornarendszerekhez flexibilis csévekkel
csatlakoznak. Az elszivott levegét horganyzott kér keresztmetszetii légcsatornakon
keresztul juttatjuk az elszivé ventilatorhoz. Az elszivo ventilator elé és mdégé hé- és
hangcsillapitot kell helyezni akusztikai hanggatlas céliabol. Az elszivott levegét a
csoventilatortdl szintén horganyzott légcsatornan at szallitiuk a tetén kialakitott kidobasi
pontokhoz. A kidobasi pontokon vagy fix zsalu, vagy kidobé fej keriil elhelyezésre.

Az egyes vizesblokkok légpoétlasa ajtokra szerelt racsokon keresztiil, vagy kiiszob
nelkili ajto alatt valésul meg.

1.17 Ho6- és flistelvezetés

Az epuletben a tlizvédelmi miszaki leiras szerint nincs szilkkség sem természetes,
sem mesterseges hé- és flstelvezetésre és légpotiasra.

1.18 Légtechnikai szerelés

A normal szellé6z6 légcsatorna-halézat anyaga horganyzott acéllemez, ill. SPIKO
csbvek, eloregyartott idomokkal, ,C” légtémérségi osztallyal. A négyszég keresztmetszetii
legcsatornak ,B” légtomorségi osztallyal rendelkeznek.

A légcsatornarendszereket a légkezelékhdz és ventilatorokhoz rezgéscsillapitéd

vitorlavaszonnal kell csatlakoztatni.
Hollékévi Zoltan — BORD Epitész Stadio Kit, 1068 BUDAPEST FELSO ERDOSOR 3.

Tel.: +36-20/557-56-71 e-mail: hollokovi.zoltan@bordstudio.hu



RENDEZVENYKOZPONT ES KONYVTAR EPITTETO: CSAKVAR VAROS ONKORMANYZATA
8083, CSAKVAR, SZABADSAG TER, HRSZ:1982 8083, CSAKVAR, SZABADSAG TER .

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO — 2017 JUNIUS EPULETGEPESZET

A befuvé légkezel6 nyomd oldalara valamint az elszivé légkezeldé szivo oldalara
vitorlavaszon testhanszigetel6t kell elhelyezni.

Az éplleten kiviil, vagy fiitetlen térben illetve a friss leveg6 és kidobo oldalon haladé
légcsatornakra egységesen 3 cm vastag szintetikus kaucsuk alapu, parazard, éntapadés
csohéjat kell elhelyezni és a mechanikai sérilések ellen aluminium keményhéjalassal kell
ellatni.

A fan-coilok altal eldallitott hitott levegét minden esetben a gyarték altal csak
SONODEC csoéként nevezett, flexibilis hé- és hangszigetelt légcsatornakon keresztil
vezetjilk maximalisan 1,5 méter hosszan.

Légtechnikai vezetékek régzitésénél a Hilti szalagos és a kormos bilincsel térténd
rogzités hasznalata tilos! A rogzitéshez kétrészes csavaros rogzitési, zajszigetelé
betéttel ellatott gumis csébilincset, illetve zajcsillapitd betéttel ellatott Iégcsatorna régzitd L
illetve Z profilokat kell hasznalni. A kor keresztmetszet(i egyenes légcsatorna szakaszokat
min. 3 méterenként, a négyszog keresztmetszetl légcsatornakat pedig 1,5 méterenkent
kell fliggeszteni. Minden légcsatorna idom (kivéve az egyenes légcsatornaidomokat)
esetén az idomok mindkét véget régziteni kel A kor keresztmetszet(i idomok
szerelésénél torekedni kell a legkissebb légveszteségre, melynek érdekében aluszalagos
régzités is indokolt.

A légcsatorna halézatokba a szintek kozotti atlépésekbe biztonsagi hékioldo
patronnal ellatott tlzcsappantyukat kell beépiteni. Tz esetén a légkezelbk és a
ventilatorok lealinak

Az anemosztatok bekotése a légtechnikai rendszerekbe max. 1.5 méter hosszu
flexibilis csévezetékkel térténhet.

A szelléztetd rendszer Uzembe helyezése soran mérésekkel kel meggy6zédni az
elegendd mennyiségl és mindségl levegé meglétérél, mérésekkel kell igazolni a
hatésagilag elfogadott helyiségenkénti légcsere tényezéket, illetve levegdmennyiségeket.
Az ezt tanusitd méresi dokumentumokat hasznalatba vételig be kell mutatni.

Budapest, 2017. junius

Hollékovi Zoltan Széts Attila
OKI. gépészmérnok gépészmérnok
Felelbs tervezd energetikai tanusité
G-01-11716

Baghy Dorottya
Okl. gépészmérndk

Melléklet
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Tel.: +36-20/557-56-71 e-mail: hollokovi.zoltan@bordstudio.hu
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Osszesitd 10

Epiilet: Rendezvénykdzpont és Kényvtar
8083 Csakvar
Szabadsag tér

Hrsz: 1982
Megrendeld: Csakvar Véaros Onkormanyzata

8083 Csakvar, Szabadsag tér 9
Tervezo: Hollékévi Zoltan

regisztracios szam: G-01-11716
Datum: 2017.06.26.

Rendezvénykizpont és Kényvtir

Téli héveszteség: 42.7 kW

Szerkezet jellege: nehéz (mt > 400 kg/m2) Helyiségek alapjan szamolva: 740 kg/m2
Szennyezettségi zona: varosi Tajolas: 0°
Héterhelés maximum 18 érakor: 66.1 kW

Energetikai szamitas Hasznalat jellege: folyamatos

Fiitott térfogatot hatarold feliilet: 2407.5 m? Flitott épiilet(rész) térfogat: 4503.6 m
Szamitott fajlagos veszteség: 0.079 W/m’K Megengedett fajlagos veszteség: 0.223 W/m’K

Az épiilet(rész) az energetikai szamités alapjan MEGFELELO.

Bl Hatarolo szerkezetek 1796 W
M Uvegezett feliiletek 9551 W
£ 41000 Emberi holeadas 39385 W
P B Vilagitas holeadasa 7308 W
z Filtracio 0w
£ B Anyagmozgasbol szarmazd ow
B Egyéb héterhelés 8100 W

01234667 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Idépont [h]
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Epiiletenergetikai szamitas

Epiilet: Rendezvénykdzpont és Konyvtar
8083 Csakvar
Szabadsag tér

Hrsz: 1982
Megrendelé:  Csakvar Varos Onkormanyzata

8083 Csakvar, Szabadsag tér 9
Tervezd: Hollokovi Zoltan

regisztracios szam: G-01-11716
Datum: 2017.06.26.

Szerkezet tipusok:

F.0.01
Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 021 Wm’K
Megengedett értéke: 024 Wm’K %
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. ki
Hoéatbocsatasi tényezét madosité tag: 15 % -
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.24 W/m’K F
Fajlagos tomeg: 727 kg/m2
Fajlagos hétarol tomeg: 558 kg/m’ L
Héétadasi tényez6 kiviil: 2400 Wm’K 1§
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 Wm’K 1
i

_  Besd

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A

megnevezés - [em] [W/mK]
weber.pas 15 (vékonyvak.) 1 0,2 0.870
AT-H80 expandalt polisztirolhab 2 16 0,040
AT-HB80 expandalt polisztirolhab 3 2 0,040
vasbeton 4 30 1,550
weber 2443N (N homlokzatfesték) 5 0,02 0,880

oz )

R

M2K/W]
0,0023
4,0000
03521
0,1935
0,0002

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvény szerint paradiffiiziés szempontbol MEGFELELO

kiilsé ajto

Tipusa: ajto (kilsd)
Héatbocsatasi tényezé: 1.45 W/m°K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K
A hbatbocsatasi tényezé megfeleld.

Z:\munka\217_Csakvéar_Varoskozpont\tervfazisok\02_eng terv\ épiiletgépészet\03.Hétechnika\
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C

[kg/m®] [kI/kgK]

1900

2400
1700

1,35
1,46
1,46
0.84
1,30
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Epiiletenergetikai szamitas

Kkiilsé nyiliszaré
Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)

Héatbocsatasi tényezo: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezési arény: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.190 m?K/W
Arnyékolas médja nyéaron: kiilsé
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.090

V.0.01

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I'm
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezd: 0.30 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK
Fajlagos tomeg: 731 kg/m2
Fajlagos hotarolo témeg: 205 kg:’m2
Héatadasi tényezd kivil: 0.00 W/m’K
Hé4atadasi tényezé beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 0m
Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.
megnevezes =
padloburkolat 1
kavicsbeton 2
Polietilén f6lia 3
AT-N100 expandalt polisztirolhab -4
AT-NI100 expandalt polisztirolhab 5
Villox O-V 3 T/D 6
Bitumenkenés hidegen 7
vasbeton 8
Geotextilia 300 g/m2 9
kavicsfeltoltés 10
V.T.01

Tipusa: tetd

y méret: I'm
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezd: 0.17 W/m°K
Megengedett értéke: 0.17 W/m°K

A rétegtervi hoitbocsatisi tényezé megfeleld.

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.19 W/m°K
Fajlagos témeg: 57 kg/m2
Fajlagos hétarolé tomeg: 17 kg/m?
Hdéatadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/m’K
Hé4tadasi tényezd beliil: 10.00 W/m?K
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d A K R c
[em] [W/mK] - [MK/W] [kg/m’] [kI/kgK]
2,2 - - 0,0900 1800 1,47
6 1,280 - 0,0469 2200 0.84
0.02 0,170 - 0,0012 960 -
8 0,039 - 2,0510 - 1.46
2 0,039 0,420 0,3611 - 1,46
0.4 0,120 - 0.0333 1100 -
0,5 : . . < .
8 1,550 - 0,0516 2400 0,84
0,4 - . " 300 =
20 0,350 - 0,5714 1800 0.84
|
!
#
a
;;]: - S
R
il
LV B R
T
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Epiiletenergetikai szamitas 3

Rétegek kiviilro] befelé

Réteg No. d A K R c

megnevezés - [em] [W/mK] - [MK/W]  [kg/m®] [kI/kgK]
cserép | 2 1,050 - 0,0190 1800 0.88
Kiszell. 1égr. Szokv. Hé lefelé 2 3 - - 0,1000 - -
Polietilén folia 3 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
Rockwool Airrock LD 4 20 0,037 - 5,4050 40 0,84
Alu. betétes parazar6 lemez 5 0,4 0,170 - 0,0235 1100 -
farostlemez (hészig.) | 6 2.2 0,100 - 0,2200 400 2,26

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontbél MEGFELEL®

1. (cserép)a kiszelloztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.
2. (Kiszell. légr. Szokv. Ho lefelé)a kiszelldztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

V.T.02
Tipusa: tetd
y méret: 1 m X
Rétegtervi hoatbocsatdsi tényezo: 0.17 Wm’K W
Megengedett értéke: 0.17 Wm’K H
A rétegtervi hoatbocsatdsi tényezé megfelels. 1
Héatbocsatasi tényezét modositd tag: 10 % =
Ereds héatbocsatési tényezd: 0.18 W/m’K ﬂ
Fajlagos tsmeg: 884 kg/m? L
Fajlagos hétarolo témeg: 558 kg/m* il i
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 Wm’K 1 )
Héatadasi tényezé beliil: 10.00 Wm’K g
i‘_‘
T

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [em] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m®] [kl/kgK]
Névényiilteto talajkeverék | 4 - - 0,2000 800 -
Geotextilia 300 g/m2 2 0.4 - - - 300 -
kavicsfeltsltés 3 7 0,350 - 0,2000 1800 0,84
Terraplast PLUS GEO drainlemez 4 0,1 - - - - -
Polietilén folia 3 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
Alufélia d = 0,05 6 0,005 - - - - -
Lejtésképzés AT-N100 7 4 0,039 - 1,0260 - 1,46
AT-N100 expandalt polisztirolhab 8 2 0,039 0,420 0,3611 - 1,46
Lejtésképzés AT-N100 9 15 0,039 - 3,8460 - 1,46
vasbeton 10 30 1,550 - 0,1935 2400 0,84

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuzios szempontbol MEGFELELO

Egyensilyi allapotban paralecsapédas van, de a diffizios idoszak alatt nem tud kialakulni (feltsltési idé: 10630 nap). Az
izoterméaval nem rendelkezd rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id hosszabb a szamitottnal.

L. (N&vényiltetd talajkeverék)a diffzios iddszak alatt a megengedett értéket nem éri el;

3. (kavicsfeltdltés)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma
ADATOK!

7. (Lejtésképzés AT-N100)a diffuzios idészak alatt a megengedett értéket nem éri el;
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Epiiletenergetikai szamitas 4

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog u U* A ¥ L AU*LY As Qsd
[°] [Wm?K] [W/m?K] [m?] [W/mK] [m] [W/K] [m?] [kWh/a]
F.0.01 E  fiiggdleges 0,244 0,244 397 - - 9,7
kiilsd nyilaszaré E  fiiggbleges 1,15 1,05 9,7 - - 10,2 609,
kiilsé ajtod E  fiiggdleges 1,45 1,45 5.8 - . 8.4
F.0.01 K fliggoleges 0,244 0,244 164.1 - - 40,0 -
kiilsé nyilaszaro K fliggdleges 1,15 1,05 63,6 - - 66,6 50,9 7967,
F.0.01 D figgoleges 0,244 0,244 36.9 - - 9,0 -
kiilsé nyilaszard D fliggdleges 1,15 1,05 144 - - 15,1 11,5 3608,
kiilsé ajto D fliggoleges 1.45 1,45 2.2 - - 3.1
F.0.01 NY  fiiggdleges 0,244 0,244 1950 - - 47,6 -
kiilsé nyilaszaro NY  fiiggdleges 1,15 1,05 69,0 - - 72,2 55,2 8644,
kiilso ajtéd NY  fliggbleges 1,45 1.45 3,0 - - 4.4
V.T.01 E 45°-0s 0,186 0,186 5844 - - 108,7
V.T.02 vizszintes 0,184 0,184 3654 - - 67,2
V.0.01 - - 8543 0,7 1596 111,7
Hétarolé tomegek:
Megnevezés A m M
[m]  [kg/m’] [t]
F.0.01 4357 558 243,09
V.0.01 8543 205 175,13
V.T.01 584.4 17 9,94
V.T.02 3654 558 203,92
Osszesen - - 632,08
m,: 740 kg/m2 (Fajlagos hétarolo tomegek szamitott értéke)

e

Epiilet tmeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€ 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezd)

A: 2407.5 m2 (Fiitott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 4503.6 m> (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.535 m%/m’ (Feltilet-térfogat arany)

Qsd+Qsid: (20830 + 0) * 0,75 =15622 kWh/a (Sugarzasi honyereség)

TAU + sly: 573.9 W/K

q=[ZAU + ZI¥ - (Q 4 + Q) 72)/V = (573,9 - 15622 / 72) / 4503,57

q: 0.079 W/m’K (Szamitott fajlagos hoveszteségtényezo)

P 0.289 W/m’K (Megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hioveszteségtényezije megfelel.

Dnax,opt 0.223 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.
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Epiiletenergetikai szamitas 5

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: El6ado-, kidllitotermet tart. épiilet

Ay 854.3 m* (Fiitott alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

o 0.80 (Szakaszos iizem korrekcids szorzd)

Qsd+Qsid: (5,18 +0)* 0,75 =3,89 kW (Sugarzasi nyereség)

qy; 9.00 W/m> (Bels6 hényereség atlagos értéke)

Ewl,n" 6.00 kWh/m?a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

Qymv: 7.00 kWh/m?a (Hasznilati melegviz fajlagos éves nett6 hdenergia igénye)

nnyar: 5.00 1/h (Légcsereszam a nyari idényben)

QS dnyér’ 498 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Q,= TAGy: 7689 W (Bels6 hényereségek dsszege)

QIJ=E = ZAGEt 5767 W (Belsé hényereségek dsszege a hasznositassal)

EEviLn = ZANEwl,n: 5126 kWh/a (Vilagitas éves netté energia igénye)

Qumv = ZANIgMmy: 5980 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nett6 h6energia igénye)

. =EVh: 969.4 m*/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)

Vir= z;VnLT*ZUJZF: 9000.0 m>/h (Levegd térfogataram a hasznalati idében)

me = ZVnim,*( 1 —ZUJZF): 428.3 m°/h (Levego térfogataram a hasznalati idon kiviil)

Vi =Z(Vyy + v (1-n) + Vi 32194 m”/h (Légmennyiség a téli egyensilyi hom. kiilonbséghez.)
e ZVnnyar: 22517.8 m*/h (Levego térfogataram nyaron)

Fiités éves nett6 hdenergia igényének meghatarozasa
AL =(Q + Q4+ Q,,)/ (FAU + Ty + 0,35V ) +2
At, = (3888 +5766,66) / (573,9 + 0,35 *3219,37)+2=7.7°C

t: 23.0°°¢ (Atlagos bels6 homérséklet)
H: 92806 hK/a (Fiitési h6fokhid)
Zg: 5439 h/a (Fiitési idény hossza)

Qp = HIVQ +0.355V; splo - Py Zp - 2.Qp
QF = 92,806 * (4503,57 * 0,079 + 0,35 * 2769.4) * 0,8 - -1898 * 5,439 - 5,439 * 5766.66 = 77,34 MWh/a

Qg 90.52 kWh/m?a (Fiités éves fajlagos nett6 héenergia igénye)
13,71 MWh/a
U1y 16.04 kWh/m?a (A Iégtechnikai rendszer éves fajlagos nettd héenergia igénye)

Nyiri tiilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbny':ir - (Qsdnyér + Qb) [(ZAU + Zhy + 0’35Vnyér)

Aty = (4983 + 7688,88) / (573.9 +0,35 * 22517.8) = 1.5 °C

At 3.0°¢ (A nyari felmelegedés elfogadhaté értéke)

bnyarmax 3

A nyiri felmelegedés elfogadhaté mértékii.
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Epiiletenergetikai szamitas

Fiitési rendszer
Kondenzacids gazkazéan, fan-coil és radiatoros fiitéssel.

Ay 854.3 m? (a rendszer alapteriilete)

q 90.52 kWh/m?a (a fiités fajlagos netté hdenergia igénye)
Fiitott téren beliil elhelyezett kondenzéacids olaj- vagy gazkazan

e 1.00 (foldgaz)

il 0.00

C 1.01 (a hotermeld teljesitménytényezéje)

G y; 0.29 kWh/m?a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 1K aranyossagi sav

Qe 1.10 kWh/m?a (a teljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Eloszté vezetékek a fiitétt téren beliil, vizhomeérséklet 55/45
Qs 130 kWh/m?a (az elosztévezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasi szivatty(, hélépesé 10 K

S 0.45 kWh/m?a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs
Qg 0.00 kWh/m?a (a hotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)

0.00 kWh/m*a

Ep=(q;+ qpp, * 95, * 96 )= (Cyoney) + (Bpg, + Epp + q Je,

EF: (90,52 + 1,1 +1,3+0)* 1,01 +(0.45+0+0,29) * 2.5 =95.70 kWh/mza
EF sus (qf 3 qf,h * qi“v * qf‘,t)E (Ckakef sus) T {EFSZ E3 EFT * qk,v)e\f sus

Ep oo = (90,52 + 1,1+ 1,3 +0) * 0 + (0,45 + 0 +0,29) * 0,1 = 0.07 kWh/m’a

Z\munka\217_Csakvar_Varoskozpont\tervfazisok\02_eng terv\ épiiletgépészet\03.Hotechnika\
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Epiiletenergetikai szamitas 7

Melegviz-termel6 rendszer

AN: 854.3 m? (a rendszer alapteriilete)

Ay 7.00 kWh/m?a (a melegviz készités nettd energia igénye)

Kondenziciés olaj- vagy gazkazan

emy: 1.00 (foldgaz)

Cous’ 0.00

Cy: 1.11 (a hétermelé teljesitménytényezdje)

E: 0.11 kWh/m?a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitstt téren beliil, cirkulaciéval

Aumvy: 1200 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

E: 0.24 kWh/m?a (a cirkulaciés szivattyu fajlagos energia igénye)
C ! ¥

Elhelyezés a fiitott térben, indirekt fiitésii tarold

Aumv ¢ 5.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epny = Qv + Gy /100 + Qg /100)Z(Cpan ) + (B +E ey
EHM\’ =7*(1+0,12+0,05)* 1,11 + (0,24 +0,11)*2,5=9.97 kWh/mza

Emy sus = Guamv(! T gy /100 + My, 100Z(Croyepngy o) + (Ec +Eey oo

EHMV e 7*(1+0,12+0,05 *0+ (0,24 +0,11) * 0,1 = 0.04 kWh/m2a
Légtechnikai rendszer
Al 650.0 m? (a rendszer alapteriilete)
n o 2.63 1/h (Légcsereszam a hasznalati idében)
n g 0.50 1/h (Légcsereszam a hasznalati idén kiviil)
LT VnLT: 9000.0 m>/h (Levego térfogataram a hasznalati idében)
! 75.0 % (Légtechnikai rendszer hévisszanyerdjének hatasfoka)
A 0.800 (Uzemids arany (csak hévisszanyerd))
toer 20.0 °C (Beépitett léghevité befivasi homérséklete)
Z) Thed L5 0.200 (Uzemid6 arany (1éghevitével))

Qurp =035Vl -n Mty - DZ) 1 JZ*Z,

QLTh-ogs*%oo (1-0.75) *(20-4) * 0.2 * 5,439 = 13,71 MWh/a

Qg 21.09 kWh/m?a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos netté héenergia igénye)

Futdtt téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

e 1.00 (foldgaz)

€s 0.00

C: 1.01 (a hotermeld teljesitménytényezéije)

E 1y 0.33 kWh/m?a (segédenergia igény)

20 °C feletti befiivasi hémérséklet, kdzponti eloszabalyozas

G 10.00 % (a teljesitmény és a hSigény illesztésének pontatlansiga miatti veszteség)
Vit 9000.0 m’/h (a levegd térfogatirama)

Apy 1 150 Pa (a rendszer aramlasi ellenalldsa)

Z:\munka\217_Csakvar_Varoskdzpont\tervfazisok\02_eng terv\ _épiiletgépészet\03.Hotechnika'
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Epiiletenergetikai szamitas 8

et 55.0 % (a ventilator dsszhatasfoka)

Z 1460 h (a légtechnikai rendszer egész évi mikodési ideje)

alT
Evenl = VLTApLT/:SGOO/T‘vemza,LT” 000

E . =9000*150/3600/0,55* 1460/ 1000 = 995,46 kWh/a

vent

QLT o 319,68 kWh/a (a levegd elosztas hovesztesége)
Epp= (a1 +fip )+ Qup/ANICou 8 1+ (B + By p VAN +Ep 102 PZEe,
ELT =(21,09* (1 +0,1)+ 319,68/ 650) * 1,01 + ((995,46 + 0)/ 650+ 0,33 *0,2) * 2,5=27.92 kWh/mza

ELT sus (qLT,n(] * fLT,sz) T QLT,V/AN)ZCkO"keLT sus - [(Event K ELT,&;)'IAN o ELT,kZLT/ZF]CV suS

E} 1 gus = (21,09 * (1+0,1) + 319,68/ 650) * 0 + (995,46 +0) / 650 + 0,33 * 0,2) * 0,1 = 0.16 kWh/m’a
Légcsatorna szakaszok:

Meéret Vsz Asz L ti ti Ukor Unsz Q Qa

[mm)] [mm] [W/mK] [m] [°C] [°C] [W/mK] [W/m’K] [W] [kWh/a]

800 x 500 20 0,040 100 28 22 - 0920 215 234,23

250 20 0,040 100 28 22 0,873 - 78.6 85,447

Z'\munka\217 Csakvar Viaroskozpont\tervfazisok\02_eng terv\_épiiletgépészet\03. Hotechnikal
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Hiitési rendszer

Ay 854.3 m? (a rendszer alapteriilete)

Qhu o 1478,9 kWh/a (a gépi hiités éves nettd energiaigénye)
Z.: 540 h (a hiitési idény hossza)

Vi 40000.0 m>/h (a levegd térfogatarama)

Léghiitéses kompakt és osztott kivitelii (tavkondenzatoros) folyadékhiité EER=3,0
e 2.50 (elektromos aram)

€t 0.10

G 0.33 (a hiitogeép teljesitménytényezdje)

q 0.00 kWh/m?a (segédenergia igény)

APyt 150 Pa (a rendszer aramlasi ellenallasa)

g P 55.0 % (a ventilator dsszhatasfoka)

Event = VL1AP11/3600/, 0 Z, 1 1/1000

E ... = 40000 * 150 /3600 /0,55 * 540 / 1000 = 1636,4 kWh/a

vent

helyiségenkénti szabalyozas

fhij - 5.00 % (a teljesitmény €s a héigény illesztésének pontatlansiga miatti veszteség)

Quiv 340,38 kWh/a (a levego elosztas hovesztesége)

Epi = (Quanl! + fis) + Qo VAN EC 0485 + Eren * B s + QuiiZna)®y/An

E, ;= (14789 * (1 +0,05) + 340,38) / 854,3 * 0,825 + (1636.4 + 0 + 0 * 540) / 854,3 * 2.5 = 6.90 kWh/m?a
Ehii sus (thi_n(l * fhﬁ,SZ) w Qhﬂ.\*)/AN*ECkakehﬁ sus * {Evem - Ehii‘s * Qhﬁ,kzhﬁ)ev sus/AN

Eisus = (14789 % (1 +0,05) + 340,38) / 854,3 * 0,703 + (1636,4 + 0 + 0 * 540) / 854,3 * 0,1 = 1.47 kWh/m?a

Légcsatorna szakaszok:

Meéret Vsz Asz L ] ti Ular Unrs: Q Qa
[mm] [mm] [W/mK] [m] [°C] [°C] [W/mK] [W/m?K] [W] [kWh/a]
800 x 500 20 0,040 100 16 25 - 1,342 471 254,36
250 20 0,040 100 16 25 1,180 - 159 86,014
Vilagitasi rendszer
AN: 854.3 m? (a rendszer alapteriilete)
vl 0.90 (a vilagitas korrekcios szorzdja)
Ei1 = (ZE,; /Apve,
E . =6%09*25=13.50 kWh/m’a
Evil sus = (EEV:‘I,n/AN)Uev sus
E, = 6*09%0,1=0.54 kWh/m’a

V1l sus

Z:\munka\217_Csakvar_Varoskozpont\tervfazisok\02_eng terv\_épiiletgépészet\03. Hétechnika\
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Nyereségiram forras
Tetdn elhelyezett 15kW teljesitményii napelemes rendszer.

Q. 15000 kWh/a (éves energia nyereség)
et 2.50 (elektromos aram)
T 1.00

E, =Q.e, /Ay =-15000 * 2,5/ 854,32 = -43.89 kWh/m?a
- - = 2

E,. o= Q.6 /Ay = 15000 * 1/854,32 = 17.56 kWh/m”a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje

(ZA; 1 E; 1 VAN = (650,0 m2 * 27,92 kWh/m2a)/854,3 m> = 21,24 kWh/m2a

p=Ep +Epyy T E +E +E +E, =957+997+135+21,24+69 +-43,89

EP: 103.41 KkWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)
Epmax’ 104.07 kWh/m?a (az dsszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Az épiilet(rész) az osszesitett energetikai jellemz6 alapjan megfelel.
Ep, 85.00 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzo referencia értéke)

MER = 15.0 % (Megujuld részarany)

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas

Z: \munka\217_Csakvar_Varoskozpont\tervfazisok\02_eng terv\ épiiletgépészet\03.Hotechnika\
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KOZOSSEGI TER ES KONYVTAREPULET EPITESE

VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS
Elektromos engedélyezési tervhez

VILLAMOS TERVEZOI NYILATKOZAT
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan:

Epités helye: 8083 Csdkvar Szabadsag tér 9. Hrsz.: ......

Epittetd: CSAKVAR VAROS ONKORMANYZATA
8083 Csédkvar Szabadsag tér 9.

Targy: Ko6zosségi tér és konyvtarépiilet épitése
elektromos engedélyezési terv

Alulirott Fekete Janos villamosmérndk, villamos tervezé kijelentem, hogy a tervezett villamos
berendezés megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos érvényli, eseti és kdrnyezetvé-
delmi el6irasoknak.

;;;;;

nikai el6irasok betartasaval készitettem.

A figyelembe vett fébb szabvanyok jegyzéke (amelyeket a kivitelezéskor is kotelezd betarta-
ni):

MSZ HD 60364 Epiiletek villamos berendezéseinek Iétesitése
MSZ-EN 1838 Alkalmazott vilagitastechnika
MSZ-13.207/1...4 Erdsaramu kabel fektetése

MSZ EN 1838 Fénytechnikai Szabvany

MSZ EN 62305 Villamvédelem

54/2014 (XI1. 05.) OTSZ Orszagos Tizvédelmi Szabélyzat

MSZ 447:2009 Kisfesziiltségli kozcélu haldzatra csatlakoztatas

Budapest, 2017. janius 20.
?7%2{ 7/(2 > =

Fekete Janos villamosmérnok
V-T 01-9776
1029 Bp. Elod vezér u. 57.
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1. A feladat rovid ismertetése.

El6zmények:

A tertileten jelenleg két épiilet talalhato, a régebbi Lang hédz, és egy téglaburkolatos vendéglato
épiilet. Ez utobbi elbontasra keriil, a bontas nem része jelen épitési engedélyezési eljarasnak.

A tervezett beépités: konyvtar és kozosségi tér kialakitasa. Kiszolgalo egységek: bifé, ruhatér és
vizesblokk. A Lang haz a tovabbiakban klubhazként fog iizemelni. A kényvtar az épiilet déli,
csendesebb, udvar felé néz6 részén kapott helyet, a hozza kapcsolodo irodafunkciokkal egyiitt.
A rendezvénytér mind a Szabadsag tér mind a polgarmesteri hivatal udvara felé megnyithatd,
zsalus arnyékoloval ellatott ajtajai a rendezvények idején besotétithetok.

A létesitményben Uj erés- és gyengearamu villamos haldzat késziil.

Az atalakitas soran, a teriilet egy részén dlmennyezet keriil kiépitésre.

A létesitmény teriiletén biztonsagi és iranyfény vilagitast kell kiépiteni.

A dugaljak gyermekzarral ellatva keriilnek felszerelésre, ezen kivill 30mA-es dram-
véddkapcsolassal is védve lesznek. Szerelési magassaguk dltalanosan 1,40m.

Az id6szakosan nedves, paras helyiségekben minimum IP43 védettségii vilagitotestek, ill. viz-
mentes szerelvények keriiljenek beszerelésre.

A létesitményben vagyonvédelmi haldzat is kiépitésre kertil.

Az épiiletre villdimvédelem is ki lesz épitve.

2. Energia mérleg.

A létesitmény villamos energia sziikségletének meghatarozasa:

Beépitett teljesitmény:

Vilagitasi teljesitmény: 10 kW
Dugaljak méretezési teljesitménye: 9,5 kW
Epiiletgépészet (fiités + szellozés): 28.5 kW
Biife: 6 kW
Osszes beépitett teljesitmény: 54 kW
Egyidejliségi tényezo: ei=0,78

A létesitmény egyidejii csatlakozasi teljesitménye: 42,1 kW, 3x61A

A létesitmény hutése levegds hoszivattytuval torténik, a sziikséges H tarifds fogyasztasméro tel-

jesitménye: 86 kVA, 3x125A

BoRDAS PETER — BORD EPiTESZ STUDIO KFT. 1068 BupAPEST FELSO ERDOSOR 3. 111/22,
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3. Energiaellatas.

A létesitmény jelenleg 3x63A-es biztositoval ellatott direkt fogyasztdsmérd berendezéssel ren-
delkezik az E.ON Eszak-dunantili régié ellatési teriiletén.

A betap kdbel fogadasara kabelfogad6 szekrényt kell kiépiteni a telekhataron, kézteriiletrdl ke-
zelhet6 médon elhelyezve. A kiépitést az az E.ON Eszak-dunantuli régio eloirasainak megfele-
16en kell végezni. A méréhelyek kiépitéséhez Kivitelezonek elézetesen fovezeték tervet kell en-
gedélyeztetnie.

A 3x63A minden napszaki és a 3x125A-es H-tarifas fogyasztasméro talajba épitett, tipizalt mé-
roszekrényeket kell telepiteni.

Az éplilet eldterében, fali fiilkében lesz elhelyezve az 1j féeloszto szekrény, fobiztositoval és f6-
kapcsoloval egyiitt.

A fogyasztasmér6tdl a foelosztoig Gj mért betdp kabel késziil. A hészivattyn kiiltéri egységhez

kiilon mért betap kabelt kell kiépiteni.

4. Energia elosztis.

Az Uj féelosztd tehat az épiilet eldterében, fali fiilkében lesz elhelyezve.

A foelosztobdl kell kiépiteni a mért halozat vezetékezését a berendezésekhez, a vilagitasi, gépé-
szeti és gyengearamu késziilékekhez.

A vezetékezés a falakban siillyesztett véddcsébe hiizott rézvezetékekkel torténik. Az almennye-
zetek felett UNIVOLT véddcsdbe hizott NYM kabelezést kell kiépiteni. Az dlmennyezet felett
a gerinchaldzat részére erés és gyengearamu osztott kabeltalcat, valamint védécsoveket kell ki-

épiteni.

A létesitmény villamos halézatanak tlizvédelmi fokapcsoldja tehat a foelosztoban lesz elhelyez-
ve, mely az utcai bejarattdl tivmiikodtetéssel is kezelhetd.

A létesitmény bejdratanal tavozasi kapcsolo lesz elhelyezve, mellyel a nyitvatartasi idén tal a
nappali tizemi fogyasztok lekapcsolhatok. A bejutés allandé tzemii 6rvilagitas mellett lehetsé-

ges.

Nappali iizemii fogyasztok:

- Teremvilagitasok

- Terem dugaljak

BoRDAS PETER = BoRD EPiTESZ STUDIO KFT. 1068 BupaPEST FELS® ERDGSOR 3. 111/22.
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Allandé iizemti fogvasztok:

- Hitoszekrény

- ital automatak

- Gépészeti berendezések

- Vagyonvédelmi kdzpont

- Kamera kézpont

- Informatika

- Kiilso vilagitas

- Biztonsagi vilagitas. kijaratmutatok, érvilégités

A fdelosztdba lesz betervezve a B+C osztalya tulfesziiltség-védelmi berendezés is.
A gyengearamt berendezések akkumulatoros sziikség aramforrassal rendelkeznek.

A menekiilési tvonal jelolésére készenléti lizem kijaratmutatok szolgalnak.

A tervezett felszereltség.

- mennyezeti vilagitas

- dugaszolo aljzatok

- vagyonvédelmi halozat

- informatika

- rendezvénytér hangositas, projektor, stb.

-. iroda jellegli helyiségekben munkaéallomasok

- biifé erdsaramu csatlakozasok

Az idoszakosan nedves helyiségekben a ldampatestek és szerelvények védettsége feleljen meg az
MSZ-2364 szabvany eldirasainak. A 0. és az 1. sdvban szerelni nem szabad. A 2. savba keriilo
falilampa védettsége IP-43 legyen. Dugaszold aljzat és falilimpa kapcsol6 csak a 3. savba he-
lyezheto (a zuhanytalca, illetve a mosddk vonalatdl, 60 cm-en kiviil!), ezek védettsége legalabb
1P-44 legyen.

A dugaljak és kapcsoldk éltalanos szerelési magassdga 1,40m. Az egyéb helyeken a szerelési
magassagot helyszini miivezetés keretében kell meghatarozni a kivitelezés soran.

A szerelvények tipusa LEGRAND vagy SCHNEIDER. A dugaljak mindenhol gyermekzarral

ellatva keriiljenek felszerelésre!

A tervezett megvilagitasi szintek:

- termekben: 500lux
- folyosokon: 3001ux
- mellékhelyiségekben 2001ux.
BORDAS PETER — BORD EPITESZ STUDIO KFT. 1068 BUDAPEST FELSO ERDGSOR 3. 111/22.
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A vilagitasok kapcsoldsa helyi kapcsolokkal, vagy a recepcié kapcsoloszekrényébél torténhet.

Menekiilési iitvonal vildgitdsa.

A menekiilési utvonal, illetve a kijératok jelzésére akkumulatoros vilagitotesteket kell telepiten.

Energiaellatasuk a féelosztébdl torténik.

Szerelési technoldgia.

A vezetékezés a falakban siillyesztett véddcsdbe huzott rézvezetékekkel torténik. Az al-
mennyezet felett UNIVOLT véd6esébe hizott NYM kabelezést kell kiépiteni. Az dlmennyezet
felett a gerinchélozat részére erds és gyengearami osztott kabeltdlcdt, valamint védécsoveket
kell kiépiteni.

S. Tizvédelem.

A létesitményben a tlizvédelmi miszaki leirds értelmében automatikus tizjelzé berendezést kell
létesiteni, a tlizjelzés atjelzéssel torténik. .Az automatikus tiizjelzé berendezést az illetékes Ka-

tasztréfavédelmi Kirendeltségen kiilon eljaras keretében kell engedélyeztetni.

6. Villimvédelem.

A villamvédelmi rendszer létesitésérdl az 54/2014 BM rendelettel kiadott OTSZ eldirasainak
megfelelden a kiviteli tervben torténik intézkedés a hatdlyos jogszabalyoknak megfeleld mér-
tékben és médon. A norma szerinti villimvédelmi rendszer tervezésekor az MSZ EN 62305
Villamvédelmi szabvany el6irasait is figyelembe kell venni.

Az épiilethez tizemi f&ldel6t kell kiépiteni, melynek hatdsossagat mérni kell, a mérésrdl készi-
tett jegyzékonyvet a Beruhazonak at kell adni.

A belsd tilfeszilltség-védelem egy fokozatban kerill kiépitésre ("B+C" fokozat) az épiilet elosz-
téban.

A "D" fokozatl finomvédelmet a fogyasztok elétt, a dugaszolé aljzatnal, T. Megrendeld he-

lyezheti el. igénye szerint.

6. Erintésvédelem.

A létesitményben alkalmazott érintésvédelem:  nullazas (TN-S)

Az elosztokbol kiindulé dramkorsk harom- vagy otvezetékes rendszerben késziilnek. EPH sint
kell kiépiteni a foeloszténal. Az EPH sinre kozvetlen bekotéssel csatlakoztatni kell az aldbbia-
kat:

- a betdp vezeték PE vezet6jét

- fogyasztok PE vezetékeit

- zuhanytélcék PE vezetékeit
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- a gépészeti csohalozatokat
- egyéb nagy kiterjedésii fém halozatokat.
A gépészeti cséhaldzatokat lehetdleg a belépés helyén egymassal bilincses kotéssel dssze kell

kotni, és az EPH csomoponthoz kell csatlakoztatni. A védovezeté minimalis keresztmetszete

kozvetlen bekétésnél 6 mm?2 Cu legyen.

7. Kdrnyezet- €s munkavédelem.

Kornyezetvédelem.

A tervezett erdsaramu villamos berendezések €s halozatok, beleértve a kijaratmutato lampak

zart kivitelll zselés akkumulatorait is, kérnyezetszennyezést nem okozhatnak.

Munkavédelem.

Vilagitasi berendezések:

A tervezett altalanos vilagitas az MSZ-6240/3./4 szabvanvok eloirdsai szerint feleljen meg a
biztonsdgos munkavégzés kovetelményeinek.

A tartalékvilagitasként beépitett zselés akkumulatoros lampakkal biztonsagi vilagitas és kija-

ratmutatd vilagitds létesiil.

Feliratok és jeldlések:
A villamos berendezések (elosztok, kapcsolotablak, motorok, stb.) hova tartozasat és azonosita-

sat tervjelek és feliratok biztositsak.

Telepités, zarhatosag:

A villamos berendezések elhelyezésénél a biztonsdgos kezeléshez és karbantartishoz sziikséges
terek €s tavolsagok biztositva legyenek.

Az eloszté berendezések fesziiltség alatti részei zarhato ajtok illetve rigzitett burkolatok mogott

legyenek elhelyezve.

Gyértmanyok:

Az alkalmazott villamos késziilékek, berendezések és gyartmanyok mind rendelkezzenek CE
minositéssel, vagy a hatdsagilag kijelolt vizsgdld intézmény engedélyével, mindsitd irataval. Az
import berendezések mindsitésérdl a kereskedelmi szervnek kell gondoskodnia.

A kivitelezés soran alkalmazott vilagitotestek tlizvédelmi megfeleloségét igazold tanusitvanyo-

kat az atadasi dokumentacicéhoz csatolni kell.

BorpAs PETER — BORD EPiTESZ STUDIO KFT. 1068 BUDAPEST FELSO ERDOSOR 3. 111/22.
TEL: 20/939-69-68 adminisztracio@bordstudio.hu
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Védettségek:

A villamos késziilékek védettsége feleljen meg az MSZ HD 60364 szabvanyban, a helyiségek
Jellege alapjan eléirtaknak.

Kivitelezési eldirdsok.

A Villalkozo koteles az ataddsra szolgaltatni a Kivitelezoi Nyilatkozatot, a megvaldsitasi terve-
ket, gépkonyveket, miibizonylatokat, kezelési és karbantartasi utasitasokat, a mérési és beszaba-
lyozasi jegyzbkdnyveket, érintésvédelmi mérési Jegyz8konyvet, szigetelésmérési jegyzokonyvet

magyar nyelven és 2 példanyban.

Budapest, 2017. janius 20.

Fekete Janos villamosmérnok

V-101-97766

BORDAS PETER — BoRD EPiTESZ STUDIO KFT. 1068 BuDAPEST FELS® ERDGSOR 3. 111/22.
TEL: 20/939-69-68 adminisztracio@bordstudio.hu
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1. El6zmények és helyszin ismertetése

Jelen dokumentaciot Csakvar Varos 6nkorményzata (8083 Csakvar Szabadsag tér 9.)
megbizasabol, a BORD Epitész Stadié Kit. (1068 Budapest, Felsé erdésor 3 /22.) aital
tervezett kozosségi tér és kényvtarépilet magaseépitési engedélyéhez szilkséges

alatamaszto kozlekedési tervdokumentaciojat tartalmazza.

1.1. Jelenlegi allapot és kérnyezet

A tervezési terileten jelenleg két épulet talalhaté, a régebbi Lang haz, és egy
téglaburkolatos vendeglato épilet. A tervezési tertletet E-i oldalrél a Dézsa Gyérgy utca,
D-K-i oldalrél a Szabadsag tér, D-i oldalrél pedig a Szt. Vince utca hatarolja. A Szent
Vince utca feldli oldalrél jelenleg nincs kézlekedési terilet kialakitva a polgarmesteri
hivatal teriletével. A Szabadsag tér teriiletén jelenleg kozteriileti parkolok és helykézi
jaratok buszforduldja talalhaté. A varoskozpont teriiletén a kézit mellett zéldfeluletek és
jardak huzadnak. A terilet kézat halézatanak f6 eleme a varoskézponton keresztil haladé
8119 sz. - Velence — Csakvar - Tata Osszekotd at, amely 2x1 forgalmi savos at.

1.2. Jelenlegi kozuti halozati kapcsolatok

A térség koézuthalozata a jelenlegi forgalomnak megfelelé kapacitasu, iranyonként 1-1
savos keresztmetszettel kialakitott, A tervezesi terilet kérnyezetében a csomoépontok

jelzétablaval szabalyozottak.

1.3. Jelenlegi témegkozeledési kapcsolatok

A terllet kozvetlen tdmegkézlekedési kiszolgalasat a Volanbusz, Koézépnyugat -
magyarorszagi — Kézlekedési Kézpont és autébuszai biztositjak, amelyek 7 jarattal

szallitjak az utasokat:

1.4. Jelenlegi gyalogos és kerékparos forgalom

A tervezési teriilet terségében a gyalogos forgalom kiépitett jardakon torténik.
A tervezési terillet kdrnyezetében a kérnyezé utcakon van lehetéség kerékparozasra, de
az ezt elGseqité tajékoztats, ill. KRESZ tablak hianyoznak.

TU-EM INFORMATION KFT. 2142 Nagytarcsa Arpad fejedelem u. 19,
MAJOR LASZLO, TEL: +36-20/359-9918 major.laszlo85@gmail.com
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2. Tervezett beépités

A terileten jelenleg két épulet talalhatd, a régebbi Lang haz, és egy téglaburkolatos
vendéglatd épulet. Ez utobbi elbontasra kerll, a bontas nem része jelen épitési
engedélyezési eljarasnak.

A tervezett beépités a polgarmesteri hivatal felé esd telekhatar mentén elhelyezett,
hosszukas beépitést eredményez. Ez a Lang hdz mogott végightzédva zarni tudja teret,
mikézben maga elétt a jelenleginél nagyobb kézdsségi teret tud létrehozni. Az epliletet a
Lang hazzal egy kozos el6tér koti 6ssze. Ebbdl a kozos el6térbsl egymastol elkulonitetten
kozelitheték meg az eltéré funkcidcsoportok. Innen érheté el Lang haz, amely mint
klubhaz fog (izemelni, megtartva a jelenlegi bejaratat. Szintén innen kozelithetd meg a
konyvtar és a kdzdsségi ter is.

A kényvtar az épulet déli, csendesebb, udvar felé nézé részén kapott helyet, a hozza

kapcsolodé irodafunkcidkkal egyutt.

3. Tervezett kozlekedési kialakitas

A tervezési teriilet megkozelitése gépjarmiivel részben a polgarmesteri hivatal udvaran a
jelenlegi kézuti kapcsolaton, részben pedig a Szent Vince utca feléli kapcsolaton keresztul
lehetséges. A Szent Vince utca feldli oldalrol egy uj telken belli ut kertl kialakitasra,
melynek K-i oldalan keriltek elhelyezésre a tervezett épilethez biztositando

parkoléhelyek.

4. Parkolas

A tervezési teriilet kérnyezetében és a kozvetlenul hataros utcakban a parkolas a
beruhazassal kapcsolathan valtozatlan marad.

Az Uj épulet OTEK 4altal eldirt és biztositand6 parkol6 féréhely szama telken belil kerdl
kialakitasra.

A parkolas szamitast az OTEK és a helyi parkolasi rendelet egyittesen szabalyozza.

4.1. Parkolohely sziikséglet szamitas

A szikséges parkoléhelyek szamanak meghatarozasa:

A tervezett létesitmény mérete 545 m2

(huzamos tartézkodasra szolgalé terilet mérete)

TU-EM INFORMATION KFT. 2142 Nagytarcsa Arpad fejedelem u. 19.
MaAJOR LASZLO, TEL: +36-20/359-9918 major.laszlo85@gmail.com
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Kotelezé parkoldhelyek szama:
Szamitas a 253/1997. (Xll. 20.) Korm. rendelet. 4. szamu melléklet - Az elhelyezendé
személygépkocsik szamanak megallapitasa alapjan:

7. kulturalis és k6z0sségi szérakoztaté 6nallg rendeltetési egység (szinhaz, babszinhaz,
filmszinhaz, operahaz, koncert-, hangversenyterem, miivelédési kézpont, disco, vigadé,
kaszino, variete, cirkusz stb.) minden megkezdett 5 féréhelye utan, valamint ahol a
féréhely szdma nem allapithato meg (muzeum, miivészeti galéria levéltar stb.) a

huzamos tarté6zkodasra szolgalé helyiségek minden megkezdett 50 m2 netté
alapteriilete utan

Osszesen: 11 db parkolé létesitése sziikséges telken beliil

4.2. Kerékpartarolé sziikséglet szamitas

A tervezett létesitmény mérete 935 m2

(U] épuletrész alapteriilete)

Kotelez6 parkoldhelyek szama:
Szamitas a 7. szamug melléklet a 253/1997. (XIi. 20.) Korm. rendelethez - Az elhelyezends

kerékparok szamanak megallapitasa — alapjan:

8. Egyéb miivelodési egységek (mlzeum, mivészeti galéria, levéltar stb.) A
kiallittér vagy kutatétér minden megkezdett 500 m2 alapteriilete utan 5 db, de maximum
50 db

Osszesen: 10 db kerékpartarol¢ létesitése sziikséges telken beliil

5. Tervezett gyalogos és kerékparos forgalom

Az epllet gyalogosan a Szabadsag térrél kozelithets meg, a fébejéarat a Lang haz és az Uj
épulet talalkozasanal talalhato, azonban a kOzbsségi tér a térrél és a polgarmesteri hivatal
udvararél is megkoézelithets.

A térségben a gyalogosok biztonsagos kozlekedése tovabbra is a kiépitett jardakon és a
jelzétablaval szabalyozott csomépont, kijelolt gyalogatkelShelyein keresztiil biztositott.

TU-EM INFORMATION KFT. 2142 Nagytarcsa Arpad fejedelem u. 19.
MAJOR LASZLO, TEL: +36-20/359-9918 major.laszlo85@gmail.com
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CSAKVAR RENDEZVENYKOZPONT ES KONYVTAR
8083 Csakvar, Szabadsag tér
KONYHATECHNOLOGIAI MUSZAKI LEIRAS
Az épiilet foldszintjén egy kozénségforgalmi kavézo —biifé kerul kialakitasra.
Rendeltetési egyseg: biifé
- ételvalaszték: sos és édes sttemény (készen hozott )
szendvicsek, toastok (készen hozott )
egyeb csomagolt édesipari termékek
- ital valaszték presszokave, tea, capuccino
rostos, dobozos gyimalcslevek,
Uditital / asvanyviz

palackozott szeszes ital

- kiszolgalas médija: kiszolgalassal a pultnal

A bufébe az alapanyagokat és késztermékeket a gazdasagi bejaraton at szallitjak be.

Az arubeszallitas kapacitasigényeknek megfelelé mennyiségben torténik, a csomagolt
termeékek kettds védécsomagolasban érkeznek.

A késztermékek és hiitends termékek részére a szakositott hitstt tarolast biztositjuk.
A biifében szendvics, cukrasztermék + kavé és egyeb ital forgalmazasa térténik.

Az Uzemi edények mosogatasa a pultba épitett 2 medencés rm. mosogatéban torténik.
A szendvicsek, sutemenyek tanyéron szalvétaval kerillnek kiszolgalasra.

A bufében fogyasztoi edeény mosogatasa a pultha épitett mosogatogéppel térténik.
Tartalék idében elkiilénitve a 2 medencés eszkoz masogato.

A kiszolgalé pultba kézmoso is beépitésre keriil, alatta hulladékgyijté ladaval.

Személyzet szocialis blokk:
A biifé izemeltets szemelyzet részére elkuldnitett we és 0lt6z6 rendelkezésre all.

Takaritas

A bufé és fogyasztotér takaritasa lekllonitett tarolt és jelolt kézi eszkozokkel térténik.

A takaritashoz vizvételi hely és  eszkézoket tarolé zart szekrény a raktarban
rendelkezésre All.

Hulladék kezelés
A bufében keletkezett hulladékot fedeles hulladék tarolé edényekbe gyujtik, - melyek



léatnemeresztd zsakokkal béleltek- majd az 6sszek6tott zsakokban viszik miszak vegen
az épllet szelektiv hulladék taroléjaba.

2. Altalanos épitészeti, gépészeti, elektromos igények

Burkolatok

- Az érvényes elbirasoknak megfeleléen a bufé helyiségeit kénnyen tisztithaté és
fertdtlenithetd burkolattal kell ellatni.

- Az aruszallitasi utvonalakon lévé falsarkokat élvédelemmel kell ellatni.

Nyilaszaré szerkezetek:

- Az aruszallitas, illetve vendégforgalom utvonalaba esé ajtoknal kilszéboét alkalmazni
nem szabad.

- Az ajték méretezésénél a helyiségekben elhelyezésre keriil6 berendezesi targyak,
technolégiai gépek méreteit figyelembe kell venni.

Vizellatas:

- Arendeltetési egységet ivoviz minéségu halézati vizzel kell ellatni.

- Atechnolégiai terven feltiintetett kiontoket, falikutakat tomlévéges légbeszivés, hideg-
melegvizes kifolyészeleppel kell kivitelezni.

- A kézmosdkat hideg-melegvizes csapteleppel kell felszerelni, a kézmosok mellett
folyékony szappan adagolét és papir torolkdzétartot kell felszerelni.

- Afix vizcsatlakozast igénylé technologiai gépek, készulékek elé elzaro szerelvény kell
a halozatba iktatni.

- Az allanddé melegviz szolgaltatasrol — technolégiai igényeknek megfeleld
hémeérsékleten — gondoskodni kell.

Energiaellatas:
- A kiviteli tervek elkészitése soran az agazati szabvanyok, eléirasok maradéktalan

betartasa sziikséges.
- A hitégépeknek csak az adott féeloszté telies fesziltségmentesitése utan kell

kikapcsolniuk.
Uzemeltetésiiket a konyhai helyiségek részleges aramtalanitasa esetén is biztositani

kell

Technoldgiai berendezések:
Kavezo pult

1. Pultba épitett kézmosd
Mosogatogép
2 medencés rm. Mosogato
Kavéfézégép, 2 karos automata
Kave o6rlégep
Ital hitészekreny allo
H{tévitrin 2db
Pult alatti htészekrény 2db
Pénztargép

©®XNDAL N

Raktar
1. Takaritbeszkéz tarold szekrény
2. 400 literes hitészekreny 1db
3. Polcos tarolé allvany 2db



TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott, Palainé Straub Agnes, mint a

CSAKVAR RENDEZVENYK®ZPONT ES KONYVTAR
8083 Csakvar, Szabadsag tér

bifé kialakitasanak tervezdje kijelentem, hogy jelen technolégiai epitesi engedélyezési terv a
vonatkozo6 szabvanyok és eldirasok alapjan készilt, azokat kielégiti.

a) a tervezett épitészeti-miszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos
ervényli és eseti eléirasoknak, kulénss tekintettel a

253/1997(XI1.20.) Korm rendelet, OTEK

62/2011(VI1.30), VM, a vendéglaté-ipari termékek eldallitasanak és forgalomba
hozatalanak éleimiszerbiztonsagi feltétele;

852/2004. EK.rendelet az élelmiszer higiéniaral,

b) a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem szlkséges
C) az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés
¢)-h) pontjaban meghatarozott kovetelményeknek megfelel,

Budapest, 2017 junius ho

Palainé Straub Agnes

technolégus tervezé E3 01 3290

épités egészségugyi, konyhatechnolégiai szakérté NK-1 01-0838
+36 309422706

agnes.straub@gmail.com
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